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MAXIMALNA IZOLACIA
SETRI, NEHORI, ODHLUCNI A DYCHA
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Preo je idedalna pre zateplenie vasho domu:
m nehori = chréni pred poZiarom

m fmi hluk = vytvara akustickd pohodu v interiéri

u lepsie izoluje = vy38ia Uspora pri standardnej hribke

m lambda 0,036 = mé vynikajice tepelnoizolaéné vlastnosti stavebno izolacné systémy

w stavba ,dycha” = vysokd paropriepustnost i
Proma - Energosystémy spol. s r.o.



exterier |
Moznosti izolacie obvodovych stien: '
— kontaktny zateplovaci systém zexteriérovej strany,
- kontaktny zateplovaci systém z interiérovej strany,

- prevetravany zateplovaci systém.

20,0°C

7,0°C

Kontaktny zateplovaci systém (ETICS) —
ETICS (External Thermal Insulation Composite Sys
tem — vonkaj$i tepelnoizolaény zlozeny systém)
je uceleny stavebny vyrobok, v ktorom hlavng vrs-

tvu tvori izolagny materidl. Tento je ,kontaktne”
prilepeny a prikotveny k zateplovanej konstrukcii,

teda obvodovej stene. Povrchovd Gpravu izolantu

tvori sGvrstvie armovacej vrstvy a findlnej povrcho-

vej Opravy.

A5,0°C |49

INTERIER

Kontaktny zateplovaci systém (ETICS) je idedinym riesenim pre zateplenie vietkych druhov obvodo-
vych stien. Z tepelnofyzikdlneho hladiska vytvdra idedlnu teplotnd krivku v zateplenej obvodovej
stene.

Vyhody kontaktného zateplovacieho systému (ETICS) s vyrobka-
mi Knauf Insulation

Spori energiu na vykurovanie, ktord je ekvivalentnd s finanénou Gsporou
Zabrafuje prehrievaniu interiéru

Chrani nosnu konstrukciu pred vonkajsimi vplyvmi

Eliminuje tepelné mosty

Spolu s findlnou Gpravou doddva vysii esteticky $tandard

Nehorlavy — prispieva k pasivnej poziarnej bezpecnosti stavieb, izolacny
materidl mé triedu reakcie na ohef Al.

Ma vynikajuce tepelnoizolaéné schopnosti, s jeho pouzitim mozno do-
siahnut energeticku triedu A

Je vysoko zvukovopohltivy, trieda zvukovej pohltivosti A so si&initelom
a =0,90; 0,095; 1,00

Pohodu vnitorného prostredia budovy vyrazne ovplyviiuje spravny ndvrh
skladby obvodovych stien. Klasické jednovrstvové (homogénne) obvodové
steny dostato&ne nespifiaju tepelnoizolaéné poZiadavky vnatornych priesto -
rov budovy. Prinovostavbach moZno odporuit viacvrstvové konstrukcie, pri
rekonstrukcidch dodatoény zateplovaci systém. Podstatny vyznam méakva -
litna tepelnd izoldcia.

Izolaéné materialy v ETICS

Z viacerych hfadisk je najvhodnejSim tepelnym izolantom pouzivanym v ETICS kamenn& mineralna vina.
Zateplenie obvodovych stien s pouZitim mineralnej viny prinaSa vynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti pri zachovani
Standardnej hrubky obvodovych stien. Diagram znazorfuje ekvivalentné hrubky réznych materialov pri rovnakych

KAMENNA TEHLY
MINERALNA PRIECNE i i . N i
VINA DREVO DIEROVANE TEHLY PLNE BETON PROSTY ZELEZOBETON ZEMINA
— — — — —
T1em 4,5 c¢m 15cm 58 cm

promaenergo
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Tepelnoizolaéné charakteristiky konStrukcii a poziadavky na ich
Specifikaciu su uvedené v STN 73 0540-2. Ide o primarne stano -
venie tychto parametrov, vdaka ktorému mozno legélne zaistit po -
zadovanu tepelnu pohodu v interiéri.

Zéakladnou poziadavkou na vonkajsiu stenu (fasadu) z hladiska te-
pelnej techniky je so&initel prechodu tepla Uy (W/[m? . K)).

Stginitel prechodu tepla U, (W/(m? . K))

Opis konstrukcie

Pozadované hodnoty/ Odporuc¢ané hodnoty/
obnovované budovy nové budovy

Stena vonkajsia 0,46 0,32

Podlaha a stena prilahlé k zemine 0,30 0,20

Strop a vnitornd stena z vykurovaného do nevykurovaného priestoru 0,35 0,25

Vytah z STN 73 0540-2

Sudinitel tepelnej vodivosti A,

Je to z&kladny ukazovatel, ktory charakterizuje tepelnt izoldciu. Stanovuje sa podla eurépskej legislativy EN 13 162 - Tepelnoizolaéné
vyrobky pre stavebnictvo - Priemyselne vyrdbané vyrobky z minerdlnej viny (MW) - Specifikacia.

Sucinitel tepelnej vodivosti je materialova konstanta, ktora sa zistuje experimentalne.

Tepelna vodivost je zakladnou vlastnostou materialov Knauf Insulation a vyjadruje tym materialovy benefit stvisiaci s vedenim tepla.

Cim je sugéinitel tepelnej vodivosti niz$i, tym ma material lep$ie tepelnotechnické vlastnosti.

Tepelny odpor R
Pri aplikdcii na jednotlivé konstrukcie objektu vel'kd lohu zohrdva aj hribka daného materidlu.
Cim vaésia je hrabka tepelného izolantu aplikovaného na konstrukciu, tym lepsie su tepelnotechnické viastnosti celej

konstrukcie (materialu), a teda aj vyssi tepelny odpor kokonstrukcie.

Stanovenie tepelného odporu

Ro=d /A (m?2.K/W)

d - hrobka tepelnej izoldcie Knauf Insulation (m)

Ap - stinitel tepelnej vodivosti minerdlnej izolécie Knauf Insulation (W/(m . K))

Sucinitel prechodu tepla U
Na rozdiel od deklarovaného tepelného odporuR o, ktory charakterizuje materidl v jeho 3pecifickej hribke, jeho reciproénd veli¢ina -
sucinitel prechodu tepla — charakterizuje vlastnost konstrukcie ako celku.

-----

Stanovenie sucinitela prechodu tepla

yo%a"raqlg%’i e‘%gl% 'e"irg)it(e)lg pog?gl:wodu tepla by mali byt spomenuté aj tepelné mosty, pretoze sa touto charakteristikou daju zohladnit na
Uu =1/R

Rr =Rs+ Ry Rse

Ry =X d/N (m?2.K/W)

Rs; odpor pri prechode tepla na vnutornej strane konstrukcie (neuvazujeme, ak konstrukcia prilieha napriklad k zemine)

0,10 (smerom nahor)
zvisla konstrukcia podfa STN 730540-3 0,13 (vodorovne)

0,17 (smerom nadol)

Rs. odpor pri prechode tepla na vonkajSej strane konstrukcie (neuvazujeme, ak konstrukcia prilieha napriklad k zemine)

zimné obdobie 0,04
zimné obdobie (nadmorskd vy$ka = 1 000 m. n. m.) 0,03
letné obdobie 0,07

promaenergo
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V roku 2008 vstipil na Slovensku do platnosti zakon &. 555/2005 Z. z o energetickej certifikdcii budov. Tento zdkon ustanovuje postupy
a opatrenia na zlep$enie energetickej hospodarnosti budov s cielom optimalizovat vnutorné prostredie v budovach a zniZit emisie oxidu
uhli€itého z prevadzky budov. Z tohto zakona vychadza vyhlaska 311/2009 Z. z. MVRRSR, ktora stanovuje podrobnosti o energetickej
hospodarnosti budov. Tato vyhlaska tiez definuje spbdsob znazorfiovania energetickej hospodarnosti pouzitim tzv. energetickych
certifikatov.

Izolaéné vlastnosti obvodovych stien vo velkej miere prispievaji k energetickej hospoddarnosti, respektive nehospoddrnosti budov. Cim mé
obvodova stena lepsSie tepelnoizola&né vlastnosti, tym je hodnotenie energetickej hospodarnosti lepsie, samozrejme pod podmienkou, Ze
su dobre zateplené aj ostatné obvodové konstrukcie.

Energeticky certifikat klasifikuje budovy podla spotreby energie do siedmich kategérii A, B, C, D, E, F, G od velmi Uspornych (A)

mimoriadne nehospodarne (G). Celkova spotreba energie je vyjadrena v kWh/m? a rok podla druhu a vel'kosti budovy.

Za vyhovujice sa pokladajo budovy v kategérideh A, B. Ide o energeticko-ekonomicky pristup, ktory vo velkej miere ovplyviivje nase
hospodarenie s vhodne vynaloZzenymi investi¢nymi prostriedkami. Zateplenim obvodovej steny déjde vyznamnym spdsobom k efektivne -
mu zniZeniu energetickej naro€nosti na prevadzku objektu vyznamnym spésobom.

Energeticky Stitok budov:

T P——T— ada eneraetickei | siovns vwindronic onerasticke seiEE enEsie fE SVETHIE
(e ) SRR SIOSHOSHIDEES Rodinné do 0 Bytové do 0
Dodana energia
i i
| | Mimoriadne Usporna 2 2
2 | — . )
2 <> Usporna
] £ «u
Vykurovans: 1% .,
Vyhovujica 2
€ ¢
c &
o D Nevyhovujuca 2
Celkova podiahové plocha v m?:
Primérna energi B oo E Neh OSpOd arna ?
i ]
BN [ [ [ e Velmi nehospodarna 2 2
cnum vyhotovenia: Platnos najviac do: ) Mimoriadne nehospoda’rna 2

ENER@ETICKY STiTOK ENER@ETICKY STiTOK ENERGETICKY STiTOK ENERQETICKY STiTOK ENERGETICKY STiTOK
OBALKY BUDOVY OBALKY BUDOVY OBALKY BUDOVY OBALKY BUDOVY OBALKY BUDOVY
< Velmi dsporna @ Velmi dsporna @ Velmi Gsporna @ Velmi dsporna @ Velmi Gsporna
s > D D
Mimoriadne nehoseodéma Mimoriadne nehosEodéma Mimoriadne nehosgodérna ‘Mimoriadne nehosgodérna Mimoriadne nehos&érna

bez zateplenia

NOBASIL FKD S
hr.= 80 mm

NOBASIL FKD S
hr.= 120 mm

NOBASIL FKD S
hr.= 160 mm

NOBASIL FKD S
hr.= 180 mm

U= 3,80 W/[m?.K)

U=0,38 W/[m?.K)

U=0,27 W/(m?.K)

U=10,20 W/(m?.K)

U=0,18 W/(m?.K)

Velmi nehospodarna

Vyhovujica

Vyhovujioca

Usporna

Mimoriadne usporna

@ - interiér @ — exteriér Pozn.: Vsetky hodnoty suginitela prechodu tepla vychadzaju z vypottov programu TEPLO 2009, Svoboda SOFTWARE®, vypodet je
pri konstrukciach s miernymi tepelnymi mostami s vypoé&tovou hodnotou stcinitela tepelnej vodivosti A =0,038 W/(m . K).

promaenergo
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Vnutorna povrchova teplota je dalSia dolezita charakteristika vonkajSich stien (fasad), ktora
hovori valite obvodovej konstrukcie. Zabezpecenim normativnych poziadaviek vnutornej
povrchovej teploty mozno z povrchu vylucit kondenzaciu. Vihky povrch vnutornej steny je
zdraviu Skodlivy, pretoze predstavuje idealne prostredie na tvorbu plesni. Zateplenim mine -
ralnovlaknitou izolaciou vonkajSich stien sa Uplne vyluci vznik tychto neziaducich efektov.
Ak povrchové teplota konstrukcie (na strane interiéru), klesne pod hodnotu rosného bodu
(rosny bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximalne nasyteny
vodnymi parami eelativna vihkost vzduchu dosiahne 100 %), nastava kondenzacia na
vnutornej asti konstrukcie. Dostato€nym zateplenim sa odstrani moznost vzniku konden-
zétu a Oplne sa vyligi vznik plesni.

Priklad: Obvodova stena bytového domu, tehla dierovana
Vlhkostné a teplotné pomery v miestnosti

¢=60%,t=20°C

LEGENDA:

LEGENDA:

Teplomi pole [€]

-15°C
0°C

Teplomi pole [°¢]

-15°C
0°¢

L 21ee 21
+-14,43°C +-14,72°C
»11,78°C »19,25°C

Detail styku stropnej dosky s obvodovou stenou zobrazeny na obrdzku A bez tepelnej izolécie a na
obrazku B slodato¢ne zateplenou celou obvodovou stenou. Na modelovom 2D teplotnom poli mozno
vidiet, Ze pri nezateplenej obvodovej stene dochadza k poklesu povrchove;j teploty pod kriticki hodnotu
12 °C, €o pri modelovych podmienkach v interiéri srelativnou vihkostou 60 % a teplotou vzduchu 20°C
spésobuje tvorbu vlhkosti na povrchu steny. Tento jav vedie pri dlhodobom pésobeni vihkosti k tvorbe
plesni. Obrazok B znazornuje zateplenu obvodovu stenu, kde je teplota vkritickom mieste dostatocne
vysoka, €ize nehrozi tvorba vihkosti ani torba plesni.

Termografické snimky identifikujo
miesta s najnizSou povrchovou
teplotou, pri ktorej vznikajd ide-
d4lne podmienky na tvorbu plesni
a mikroorganizmov.

RedlIna fotografia vnitorného
rohu obvodovej steny. V désledku
nedostatocnej tepelnej izolacie
- nizkej povrchovej teploty sa
v tychto miestach tvori vihkost
a ndsledne vznikajo plesne.

NAJLEPSIE RIESENIE MAXIMALNE USETRITE Varnt 2-z2plie 0 620 € VACPENALI

s Variant 1 Variant 2
w v (]
a al af
¥ ¥ [
. " L ] ™
(CISTA NEZASTAVANA PLOCHA | | |
7] 0 )
< < <
Pra) Poa) o
ot O O
z z z
Hribka tehlovej steny (mm) 240 mm
Hrabka izolantu (mm) 160 mm
Celkova hribka ob. steny (mm) 400 mm 465 mm 500 mm
U (W/(m2K)) 0,21 W/(m? K) 0,21 W/(m?2K) 0,21 W/(m2K)
Cista nezastavana plocha
na ploche 10 x 10 m, stena 90’63 mz 84’64 m?2 83,17 mz
vysoka 3 metre
Cena vyhotovenia steny (vySka 10338 € 10958 € None
steny 3 metre)

Variant 3 - zaplatite 0 684 € VIAC PENAZI

VARIANTT PENIAZE A PRIESTOR budete mat o 5,99 m>MENEJ PRIESTORU

2

budete mat o 7,46 m“ MENEJ PRIESTORU

promaenergo
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Z akustického hladiska su vonkajsie steny obvodovym plastom bu - g

dovy a vztahuju sa na ne poziadavky stanovené v STN 73 05 &8
Ak hovorime o zvukovoizolaénych vlastnostiach, mdme na mysli
ochranu proti hluku. VonkajSie steny ndm zaistuju akusticku &
du pred vonkaj$im hlukom. HIluk je akykolvek suhrn neZiaducich
zvukov, ktoré st ném neprijemné. Pre niekoho je to koléna dut, pre
iného kidel vtakov alebo motorové kosacka. VnitornG akustickd
pohodu zabezpetime tepelnoizolagénymi materidlmi s vhodnou

zvukovou pohltivostou.

Konétrukcia ako celok potom musi spiiat poZiadavky na vzducho-
vl nepriezvucnost. Ide oschopnost konstrukcie branit prenosu |
zvuku z exteriéru do interiéru. Vo faze navrhu sa musi konstrukcia
posudit tak, aby vhodne zvoleny systém zodpovedal prisludnej po-
Ziadavke na vzduchovu nepriezvuénost. Vzduchova nepriezvuc-
nost obvodovych plastov nema jasne dané poziadavky. objekt vo velkomeste pri rusnej komunikdcii a ind je stanovend pre
Stanovuije sa individudlne, podla vonkajsich hlukovych hladin ale- podhorsks obec daleko od civilizécie.

bo podla sily vonkajSieho hluku. Ina poZiadavka teda bude pre

Pozadovana zvukova izolacia obvodového plasta R’ ,, — vzduchova nepriezvuénost’

Vyssie hladiny hluku™*
pocas dia podas noci
> 65 >70 >55 > 60
70 75 160 165
Obytné miestnosti bytov, izby v ubytovniach (internaty a podobne) 38 43 38 43
Izby v hoteloch a penziénoch 33 38 33 38

*) vo vzdialenosti 2 m pred fasddou Laeqom, dB
Vytah z normy STN 73 0532

Zvukovoizolaéné vlastnosti steny — vzduchova nepriezvuénost’

=_— =

@

vysokopohltivy
povrd

Plynosilikdtové tvérnice bez zateplenia hr. 200 mm Plynosilikatové tvarnice s NOBASIL FKD S hr. 250 + hr. 100 mm

vzduchova nepriezvuénost 37 dB vzduchova nepriezvuénost 44 dB
nevyhovie naroénejsej hlukovej zatazi zlepsenie o celych 7 dB
vzduchova nepriezvuénost’ 38 dB vyhovie narokom na vyssie hlukové zataze

Ochrani pred hlukom

Hlukova mapa - legenda:

Ekvivalentnd hladina akustického tlaku La.g:

[140dB
[145dB
[150dB
[155dB
160 dB
[165dB
[170dB

1

>70dB

Hlukova zataz verkych miest. Velmi exponované miesta |,
uz od 55 dB. Zateplovanie pomocou mineralnej izolacie
ochrdni pred hlukom.

stavebno izola&né systémy Proma - Energosystémy spol. s r.o.



Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prw
kov stavieb je prvym krokom k vyhodnoteniu stavebnej konstrukcie.
Obvodova stena vratane poziarneho pasu pri novych
stavbach musi spinat’ poziadavky na poziarnu odol-
nost’ a druh konstrukéného prvku podla poziadaviek
vyhlasky Ministerstva vnuatra SR ¢. 94/2004 Z. z. v zne-
ni neskorsich predpisov.Konstrukéné prvky sa podla tejto
vyhlasky Clenia xavislosti od ich vplyvu na intenzitu poziaru na
konstrukéné prvky typu D1, D2 a D3. Obvodova stena vratane po-
ziarneho pasu musi z vonkajsej strany stavby vnadvaznosti na po -
Ziadavky na stabilitu stavby spifiat kritéria REI alebo EI.
Zmeny stavieb sa z hladiska poziarnej bezpecnosti
navrhuju podla tejto vyhlasky a pri stavbach, v kto-
rych sa poziarna bezpecnost’ navrhla a realizovala do
30. septembra 2000, sa m6zu navrhnat’' podla pozia-
daviek STN 73 0834 a nasledne STN 73 0802 az STN
73 0844, v sulade so splnenim poziadaviek na poziar-
nu odolnost’ a reakciu na ohen uvedenych v tejto vy-
hlaske. Tieto technické normy poZaduju vytvorenie poZiarnych
pasov v mieste styku obvodovej steny s poziarnou stenou alebo
poziarnym stropom. Na poZziarne pasy stavieb mozno pridat
konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému, kedZe tie sa
nezohladnuju pri rieSeni poziarnej bezpecnosti stavieb, toto v8ak
plati iba do 22,5 m poziarnej vy$ky budovy.

Hodnotenie poziarnej bezpecénosti stavby by sa malo zacat posu -
denim stavebnych materialov pouzitych na jej vystavbu.

Dodatoéné zateplenie

stropna konstrukcia

LI O]
I 1
I 1
I 1
N 1
I I .
| .

vchod

22,5m

A1l alebo A2s1, dO

Reakcia na oherni

Stavebné vyrobky okrem podlahovych krytin sa zaraduji do trie-
dy reakcie na ohenn A1,A2,B,C,D,EacF.

Triedy A1 a A2 s1,d0 — nehorlavé; ostatné triedy A2, B, C, D, E
a F - horlavé. Postup klasifikdcie sa uréuje podla STN EN 13501-1
+ Al.

Tvorba horiacich kvapiek a ¢astic

Pre stavebné vyrobky okrem podlahovych krytin triedy A2, B, C,
D a E sa z hladiska pozorovania horiacich kvapiek alebo &astic
uréuje doplnkovd klasifikacia d1 a d2. Vyrobky triedy reakcie na
ohen E (bez doplnkovej klasifikdcie) a triedy reakcie na ohefi F sa
povazuju za vyrobky, ktoré pri poziari ako horiace odkvapkavaju
alebo odpaddvajo. Postup doplnkovej klasifikacie sa uréuje podla
STN EN 13501-1 + Al.

Tvorba dymu

Pre stavebné vyrobky okrem podlahovych krytin triedy A2, B, C, D
a E sa z hladiska tvorby dymu uréuje doplnkovd klasifikécia s1, s2
a s3 podla STN EN 13501-1 + Al. Vyrobky klasifikované v urcitej
triede sa povazuju za vyhovujuce vSetkym poziadavkam ktorejkor -
vek niz8ej triedy.

Vé&ésina vyrobkov na bdze kamennej a minerdlnej sklenej viny je
zaradena do triedy reakcie na oher A1, iZe pri ich pouziti nehro-
zi riziko odkvapkavania horiacich &astic ani tvorby neprijemného
dymu. Prave preto si tieto materidly najbezpeénejie z pohladu
najcastejSou pri¢inou smrti alebo tazkych zraneni pri poziaroch
pasivnej poziarnej bezpecnosti, pretoZe je vSeobecne znadme, Ze
sU Urazy spojené s pridusenim alebo zasiahnutim horiacim mate-
riglom.

Klasifikécia zateplovacieho systému vo velkej miere zdvisi od pou-
zitého izolatného materialu:

ETICS s pouzitim RMW — A2 s1, dO
ETICS s pouzitim EPS:

- minerdlna povrchova tprava - B s1, d
- organickd povrchové Gprava - F

Novostavba (poziarna vyska viac ako 12 m

v zavislosti od poziarneho zatazenia)
A

Konstrukény prvok
typu D1,

tepelna izolacia

A1l alebo A2 s1, dO
po celej vyske stavby

>

J

A1 — vyrobky, ktoré neprispievaju k $ireniu poziaru a vyvoju dymu (minerélna izolacia) - Aplikacia minerdlnej izoldcie v pripade obytnych budov

A2 s1, d0 — vyrobky, ktoré neprispievaju k Sireniu poziaru

promaenergo

stavebno izolacné systemy

(v zavislosti od hrubky izolantu a pouzitych poZiarnobezpecnostnych zariadeni)

-
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IDEALNA mineralna izolacia Knauf Insulation
NOBASILFKD S Ap = 0,036 W/(m . K)

Minerdlnovléknity izolaény materidl na baze Eadicovych vldken vo forme dosiek, $tandardne
baleny po viacerych kusoch.

Hribky 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 (mm)
Standardny rozmer 600 x 1 000 (mm)
Trieda reakcie na ohen Al

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(1 -TR10-W
C€ Certifikat CE — kod oznagenia -WL(P)-M3U? 5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS

C€ Certifikacia — vyrobok je certifikovany podfa DIN EN 13162 2001-10 vo FIW Mnichov

Vo svojej triede ma vynikajuce tepelnotechnické vlastnosti. Pevnost v tahu je 10 kPa.

Vonkajsie steny (fasady) — kontaktny zateplovaci systém

Produkty
Poziarna odolnost’

z kamennej viny

NOBASIL FKD S C2 resp. C1
NOBASIL FKD S

NOBASIL FKD

NOBASIL FKL

dobry
lepsi * %
najlepsi 1 6 & ¢

NOBASIL FKD = 0,039 W/(m . K)

Minerdlnovldknity izolaény materidl na baze Eadicovych vldken vo forme dosiek, $tandardne
baleny po viacerych kusoch.

Odporucany rad
produktov

Hrobky 50 - 200 mm

Standardny rozmer 600 % 1 000 (mm)

Trieda reakcie na ohen Al

C€ Certifikat CE — kod oznagenia M”LF%]&S%E'DS(TH)'CS“O) A0-TRIS-WS -

C€ Certifikacia — vyrobok je certifikovany podfa DIN EN 13162 2001-10 vo FIW Mnichov
doska Vo svojej triede ma vynikajuce mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu je 15 kPa.

NOBASIL FKL = 0,040 W/(m . K)

Minerdlnovléknity izolaény materidl na baze Eadi¢ovych vldken vo forme lamiel, standardne
baleny po viacerych kusoch.

Hrobky (20, 30) 40 — 300 (mm)
Standardny rozmer 200 x 1 200 (mm)
Trieda reakcie na ohef Al

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR100-WS-WL(P)
-MU1 (t1.40-300)

C€ CE Certifikacia — vyrobok je certifikovany podra DIN EN 13162 2001-10 vo FIW Mnichov
lamela Vo svojej triede ma vynikajuce mechanické vlastnosti. Pevnost v tahu je 100 kPa.

NOBASIL FKD RS - okenné ostenia Ap = 0,039 W/(m . K)

Mineralnovléknity izolaény materidl na baze Eadi¢ovych vldken vo forme dosiek, uréeny vyhrad-
ne na izoldciu okennych osteni.

C€ Certifikat CE — kdd oznaéenia

Hrubky 20,30,40 (mm)

Standardny rozmer 600 x 1 000 (mm)

Trieda reakcie na ohen Al

C€ Certifikat CE — kéd oznaéenia MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)

C€ Certifikacia — vyrobok je certifikovany podra DIN EN 13162 2001-10 vo FIW Mnichov

Vyrobok ma optimalizované parametre a hrubky na izolaciu okennych osteni ako suc¢ast
kontaktného zateplovacieho systému.

promaenergo n

sfavelbno izolacné systémy  proma - Energosystémy spol. s r.o.




dosiek z mineralnej viny FKD S

b

FKD S Penetrdcia / Vila&anie lepidla FKD S

FKD S C1 Penetracia / Vtlacanie lepidla FKD S C1 Aplikacia hlavnej vrstvy lepidla
FKD S C2 Bez penetracie / Vtlacanie lepidla FKD S C2
[ueer@
B —
|IJ""I
agig)
EnEh
L ,
i._. =
FKD S FKD S
FKD S C1 Vrtanie otvorov pre rozperné kotvy FKD S C1 Aplikacia rozpernych kotiev
FKD S C2 FKD S C2
FKD S FKD'S  Aplikdcia stierkovacieho lepidla
FKD S C1 Technologicka prestavka (min. 24 hodin) FKD 8C1 Aplikacia stierkovacieho lepidla priamo na izolaciu
FKD S C2 FKD SC2 Aplikacia stierkovacieho lepidla priamo na izolaciu
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Technologicka prestavka
z dévodu vytvrdnutia lepidla

WiisE )

FKD S FKD $

FKD S C1 Lepenie dosky na stenu FKD S C1 Technologicka prestavka (min. 24 hodin)
FKD S C2 FKD S C2

Pr| FKD S C2a C1 nie je
potrebna penetracia podkladu

USPORA LEPIDLA
A CASU

FKD S FKD S  Penetrécia povrchu dosiek pred stierkovanim
FKD S C1 Lokalne prekryvanie kotiev FKD S C1 Bez penetracie povrchu dosiek pred stierkovanim
FKD S C2 FKD S C2 Bez penetracie povrchu dosiek pred stierkovanim

FKD S FKD S
FKD S C1 Vtlagenie vystuznej sklo-textilnej mriezky FKD S C1 Vyhladenie stierkovacej vrstvy
FKD S C2 FKD S C2

Po 7 diioch od vyhladenia vystuZnej vrstvy je mozné aplikovat penetraénu vrstvu pod findlnu povrchovu Upravu. Finalna povrchova Uprava sa mbze zacat aplikovat po 24
od nanesenia penetracnej vrstvy. Na vyrobky z kamennej mineralnej viny odporiéame pouzit silikatovd alebo silikénovu finalnu povrchovd Gpravu.
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APLIKACNE RIESENIA promaenergo
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stavebno izolacné systémy
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PODHLADY A STROPY SIKME STRECHY VNUTORNE STENY PLOCHE STRECHY PREVETRAVANE FASADY
©® Nobasil MPN ® UNIFITO37 (111370) @ | ® TI 140 Decibel B ©® Nobasil DDP-N ®TP116 °
® Classic040 & eTP112 8 eTPN5 B ©® Nobasil DDP-RT ©® Nobasil FRN
¢ Classic 039 8 ©® Nobasil MPE ® Nobasil MPS ©® Nobasil DDP ® Nobasil FRE

® Classic 039 8 s« TP112 8 eTP112 8
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©® Odpeoriéané poutzitie
* MoZné pouZitie

A ekologickd izoldcia na baze

ECOSE® Technology
role
C’OS’(Y
©® Nobasil LMF AluR . ©® Nobasil FKD S €2
® Nobasil HTB TP 116 ® Nobasil FKD § ® Nobasil PTN
® Nobasil © Nobasil FRE ® Nobasil FKD © POLYFOAM® ® Nobasil PTE
KPS 041 AluR ® Classic 032\ ® ® Nobasil FKL Ultra Grip ©® Nobasil PTS
TECHNICKE IZOLACIE SENDVICOVE FASADY IKONTAKTNE FASADY SUTERENY PODLAHY

2 @ @ 6 @

y [ 4
VYHODY ninerane: rzovicr VYHODY sineriues zouic

with ECOSE @
- -, - e » » I .
B vynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti B bezformaldehydova ECOSE® Technology
B chrani obvodové konstrukcie budov B vynikajuce tepelnoizolaéné vilastnosti
B nehori a dycha B zlepsuje kvalitu vzduchu v interiéri

B timi hluk ; . B prijemnejsia na dotyk
" H lahko sa reze

H tvarovo a objemovo stala

it
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