stavebno izolacné systémy

stavebné izolacné materialy
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stavebno izolaéné systémy
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promaenergo

stavebno izola¢né systémy
hriibka izoldcie: 20 mm [

15 mm

10 mm

Infernd feplota; 70°C 5 mm
Externd feplota: 25°C O mm
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stavebno izola¢né systémy

Vlastnost’ Hodnota Merna jednotka
Cbjemova hmotnost, STN 64 5411 20-35 kg.m?
Rozmerova stélost, STN 64 5405 £ 147 %
Nasiakavost vo vode, STN 64 5421 max. 8 %
Odpor proti stlaGeniu, STN 64 5441 I min. 29

Pevnost v tahu pri pretthnuti (kolmo a vsmere) STN 64 min. 0,20
5431

Predenie pri pretthnuti (kolmo a v smere) Max. 88 %

Teplotny rozsah 40az +90 °C

Tepelna vodivost, STN EN IS0 8497 (pri 0°C) 0,0397 Wim.K

Stuperi horlavosti (STN 73 0862) C3
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stavebno izolacné systémy

Standardny sortiment pasov
Hrabka v mm ‘ Sirka pasuvcm Navin v bm
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stavebno izolacné systémy

Jednoduché — jednovrstvove pasy
‘dodavajuca v roliach dizky 50m,

1ZOflex ®
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Okrajovy dilatacny pdsik - IZOFLEX
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promaenergo

stavebno izola¢né systémy

8 a 10 mm sa pouzivaju

PRIKLAD SKLADBY PODLAHY
Povrchovy obklad - parkety, PVC, koberec
Podlozka pod parkety - 3 mm

Liaty poter min. BAUMIT
CSFE 225, 25 / 5 MPa - 35 mm

Profi hlukovd podloZka IZOFLEX
deliaca vrstva -5 mm

Penobeton PBG 40 / 50
vyrovndvacia vrstva - 40 mm

Nosnd doska  Plo$nd hmotnost meranej
skladby podlahy 88 kg/m
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