Stresny vylez
AWAK®

Nové a lepSie rieSenie vylezu
na plochu strechu!
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www.icopal.sk
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Novy stresny vylez Awak na p

Novy stresny vylez Aw
na plochej streche z :

S ohfadom na suc¢asnost, ked drviva vacsina streSnych vylezov
bytovych domov je v neuteSenom stave sme vytvorili za pomoci
odbornikov rieSenie, ktoré ndam pomdoze odstranit’ tento havarijny
stav.

Tento perfekine navrhnuty streSny vylez ma okrem osvetlenia aj
dalSie vlastnosti, ktoré umoznuju kompletné rieSenie problémov
funk&nosti a estetiky vylezu na plochu strechu.

Rychla a jednoducha montaz

Montaz streSného vylezu vratane zateplenia a zaizolovania podstavy
netrva viac ako 1 hodinu a nie je potrebné pouzit ziadne Specidlne na-
radie.

Dlhodoba odolnost’ proti poveternostnym vplyvom

Spravna montaz streSného vylezu zarucuje dlhodobu tesnost’ a odolnost’
proti akymkolvek poveternostnym vplyvom. Konstrukcia streSného vyle-
zu zabezpecuje aj jeho vysoku odolnost proti silnému vetru.

Uspora energie a pristup prirodzeného svetla

Pouzitie polykarbonatu na presklenie streSného vylezu umoznuje vnu-
torné osvetlenie priestoru prirodzenym dennym svetlom. Toto v plnej
miere riesSi problém osvetlenia priestoru, ¢o prinaSa usporu elektrickej
energie.

Jednoduchost’ a bezpeénost’ pouzitia

StreSny vylez umoziuje komfortny vystup na strechu bez problémov,
ktoré su spésobené hmotnostou veka alebo hrdzavym visiacim zam-
kom.

Vysoka estetika

Jednoduchost vyrobku v kombinacii s vysoko kvalitnymi materialmi
pouzitymi na jeho vyrobu robia zo streSného vylezu ozdobu strechy pri
zachovani vsetkych poziadaviek na jeho funkénost.

Tepelna izolacia
Pouzitie streSného vylezu znacne znizuje tepelné straty cez stropnu kon-
Strukciu.

Standardné rozmery stresného vylezu:

600 x 900 mm, 800 x 800 mm, 1000 x 1000 mm
StreSné vylezy je mozné vyrobit aj v inych pozadovanych rozmeroch.

Konstrukcia streSného vylezu AWAK:

- podstava z ocelového plechu vysky 150-500 mm
- uzatvaraci ram z hlinika

- kupola z plexiskla alebo polykarbonatu
PrisluSenstvo:

- klucka s uzamykacim mechanizmom a kfi¢om

- pneumatické piesty

- zapadka zamku

Zaruéna doba na stredny vylez je 2 roky.



