FORVENT SMART, EASY

Kominové striesky tzv. Meidingerové hlavice pre ochranu kominovych a inych potrubnych systémov pred
vtactvom a poveternostnymi podmienkami. Odvetracie hlavice.
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stavebno izolacné systémy

Parametre
FORVENT SMART 60-80 100-130 150-180 200-250
Material chrém-nikel |chrém-nikel [chrém-nikel [chrém-nikel
Rozmer D (mm) 160 220 290 350
Rozmer H (mm) 150 180 210 240
Rozmer dw (mm) 60-80 100-130 140-180 200-250
Hmotnost' (kg) 0,2 0,3 0,45 0,6

FORVENT
EASY

FORVENT SMART

Meidingerova hlavica ( kominova strieska ) univerzélna.
Svojim unikatnym spdsobom ukotvenia k dymovodu, potrubiu
vzduchotechniky resp. inému potrubiu, nieje potrebné Ziadne
Specialne naradie a jej montéz je velmi rychla a jednoducha.
Pomocou nerezovej stahovacej pasky a pantentovanej spony
je hlavica pevne a bezpecne upevnena k Ustiu komina ¢i pot
rubia. FORVENT SMART je vyrobena z chrém-niklového ple-
chu 1.4307 a preto je velmi pevna, pruzna a odolna UV a ne-
priaznivym poveternostnym vplyvom. Variabilita priemerov,
spbsob montéze a unikatneho balenia z nej robf velmi ziada-
ny produkt.

FORVENT EASY

Meidingerova hlavica ( kominové strieska ) je ekonomickejsou
variantou vyssie uvedenej hlavice SMART. Spdsob ukotvenia k
dymovodu, potrubiu vzduchotechniky resp. inému potrubiu

je prostrednictvom objimky a dvoch skrutiek s metrickym z&-
vitom. Aj tento sposob ukotvenia je velmi bezpecny a nena-
rocny na montaz. FORVENT EASY su vyrobené z chréom-niklo-
vého plechu 1.4301 resp. ocelového Ziarovo zinkovaného ple-
chua. FORVENT EASY je pevna a pruzna, odolna voci UV a ne-

‘ernostnym vplyvom. V prevedeni pozinkova-
dcel, nieje vhodna do agresivneho prostredia.
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Kominové striesky brania vnikaniu dazda a

snehu do kominovej ststavy resp. vzducho-
techniky. Taktiez brénia hniezdeniu vtactva.
Vyrobca poskytuje na oba produkty zaruku
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Parametre typ
FORVENT EASY 100 110 120 130 140 150 160 200
Materis] chrom-nikel | chrom-nikel | chrom-nikel | chrém-nikel| chrém-nikel| chrém-nikel| chrom-nikel| chrom-nikel | chrom-nikel
pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink pozink

Rozmer D (mm) 220 220 250 250 290 290 290 350 400
Rozmer H (mm) 178 185 202 209 2018 225 225 260 340
Rozmer dw (mm) 100 110 120 130 140 150 160 200 250
Rozmer h1 (mm) 70 70 80 80 80 80 80 80 80
Rozmer h2 (mm) 140 147 164 171 178 185 185 220 270
Hmotnost (kg) chrom-nikel 03 0,35 0,37 04 0,45 0,5 0,55 0,94 1,56
Hmotnost' (kg) pozink 03 0,35 0,37 04 0,45 0,5 0,55 0,94 1,7

Upozornenie: Pouzitie, manipulacia a montaz vyrobkov FORVENT musi byt v stilade s odportc¢anim vyrobcu. Vy$sie uvedené informacie st
poskytované podla nasho najlepSieho vedomia a svedomia. Neberieme zodpovednost za nespravne pouzitie alebo montaz.
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