Stresni vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

. v Kat.cena Rabat Cena/ks
BIT Provedeni Typ Rozmeér € 2021 %) € bez DPH
TW 75 BIT S DN 70 73,00€ 25%
Stiesni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu, svislé TW 110BIT S DN 100 73,00 € 25%
provedeni, tepelné izolovana - dvojsténna TW 125 BIT S DN 125 73.00€ 25%
s ochrannym kosem ’
TW 160 BIT S XL DN 150 86,00€ 25%
Stiesni vpust TOPWET s integrovanou manzetou TWE 75 BIT S DN 70 136,00€ 25%
z modifikovaného asfaltového pasu, svislé TWE 110BIT S DN 100 136.00 € 25 0
provedeni, tepelné izolovana - dvojsténna ’
s ochrannym kosem, vyhtivana 230 V TWE 125BIT S DN 125 136,00 € 25%
O iR 1 TWE 160 BIT S XL DN 150 150,00€ 25%
Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou IWEZSIBITV D70 108,00€ = 25%
z modifikovaného asfaltového pasu, vodorovné TW 110 BIT V DN 100 108,00€ 25%
. h om koS
proveden( s ochirannym kosem TW 125 BIT V DN 125 108,00€ 25%
Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou TWE 75 BIT V DN 70 147,00€ 25%
z modifikovaného asfaltového pasu, vodorovné
provedeni s ochrannym koSem, vyhfivana TWE 110 BITV DN 100 147,00€  25%
230 V s pripojovacim kabelem TWE 125 BIT V DN 125 147,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manZety na zakazku je uctovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Stiesni vpusti TOPWET s integrovanou PVC manzetou

. « Kat.cena Rabat Cena/ks
PVvC Provedeni Typ Rozmeér € 2021 %) € bez DPH

TW 75 PVC S DN 70 73,00€ 25%

Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
@ Z hydroizolaéni folie na bazi PVC, svislé TW 110 PVC S DN 100 7300€ 25%
; - provedeni, tepelné izolovana - dvojsténna TW 125 PVC S DN 125 73.00€ 25%

' s ochrannym kodem ’
TW 160 PVC S XL DN 150 86,00€ 25%
Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou TWE 75 PVC S DN 70 136,00€ 25%
& z hydroizolaéni félie na bazi PVC, svislé TWE 110 PVC S DN 100 136.00€ 25%
p e provedeni, tepelné izolovana - dvojsténna ’
e \l‘/\ s ochrannym koem, vyhfivana 230 V TWE 125 PVC S DN 125 136,00€ 25%
® PPEISEm (ElelEm TWE 160 PVC S XL DN 150 150,00€ 25%
m Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou TW75PVCV DN 70 (UST00S 2=ia
e z hydroizolaéni félie na bazi PVC, vodorovné TW 110 PVC V DN 100 108,00€ 25%
1 deni h ym ko$
® PO S CERE i TW 125 PVC V DN 125 108,00€ 25%
@ Stfesni vpust TOPWET s integrovanou manzetou TWE 75 PVC V DN 70 147,00€ 25%
z hydroizolaéni félie na bazi PVC, vodorovné

( iy , ‘ provedeni s ochrannym ko$em, vyhtivana 230 V TWE 110PVCV DN 100 147,00€  25%
~_ s pfipojovacim kabelem TWE 125 PVC V DN 125 147,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Nastavce pro tepelnou izolaci pro stiesni vpusti TOPWET

. v Kat.cena Rabat Cena/ks

Provedeni Typ Pro vysku TI € 2021 %) € bez DPH
TWN v220 BIT 40 - 220 mm 69,00€ 25%

Nastavec TOPWET s integrovanou manzetou TWN v300 BIT 40 - 300 mm 75,00€ 25%

z modifikovaného asfaltového pasu pro svislé

a vodorovné provedeni stfe$nich vpusti TOPWET WYY YR BT (10 = S0 i B0.00/€) 1252

DN 70, 100 a 125 s tésnicim krouzkem, TWNE v500 BIT 100 - 500 mm 128,00€ 25%

bez ochraného koSe (provedeni XL pouze o

pro vpusti DN 150). TWNE = vyhtivané provedeni, TWN v300 BIT XL 120 - 300 mm 76,00€ 25%

vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm TWN v500 BIT XL 120 - 500 mm 81,00€ 25%
TWNE v500 BIT XL 120 - 500 mm 135,00€ 25%
TWN v220 PVC 40 - 220 mm 69,00€ 25%

Nastavec TOPWET s integrovanou manzetou TWN v300 PVC 40 - 300 mm 75,00€ 25%

-— z hydroizolaéni félie na bazi PVC pro svislé ®
- a vodorovné provedeni stfesnich vpusti TOPWET YN WD PYE (10 = 500 G 80,00€ 25%
I DN 70, 100 a 125 s t&snicim krouzkem, TWNE v500 PVC 100 - 500 mm 128,00€ 25%
(@) bez ochranného kose (provedeni XL pouze

pro vpusti DN 150). TWNE = vyhfivané provedeni, TWN v300 PVC XL 120 - 300 mm 76,00€ 25%

vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm TWN v500 PVC XL 120 - 500 mm 81,00€ 25%
TWNE v500 PVC XL 120 - 500 mm 135,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.



Terasové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

. v Kat.cena Rabat Cena/ks
BIT Provedeni Typ Rozmeér € 2021 %) € bez DPH
[
Terasova vpust TOPWET s integrovanou TWT75BIT S DN 70 59,00€ 25%
manzetou z modifikovaného asfaltového TWT 110 BIT S DN 100 64,00€ 25%
pasu, svislé provedeni, s ochrannym koSem TWT 125 BIT S DN 125 64.00€ 25%
Terasova vpust TOPWET s integrovanou TWTE 75BIT S DN 70 107,00€ 25%
manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu, svislé provedeni, vyhfivana 230 V TWTE 110 BIT S DN 100 129,00€  25%
s pripojovacim kabelem, s ochrannym kosem TWTE 125 BIT S DN 125 129,00€ 25%
TWT 50 BIT V DN 50 59,00€ 25%
Terasova vpust TOPWET s integrovanou TWT 75 BIT V DN 70 5000€ 25%
manzetou z modifikovaného asfaltového ’
pasu, vodorovné provedeni, s ochrannym kosem TWT 110 BIT V DN 100 96,00€ 25%
TWT 125 BIT V DN 125 96,00€ 25%
TWTE 50 BIT V DN 50 114,00€ 25%
Terasova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového TWTE 75 BIT V DN 70 114,00€ 25%
pasu, vodorovné provedeni, vyhfivana 230 V TWTE 110 BIT V. DN 100 140.00 € 25 %
s pripojovacim kabelem, s ochrannym kosem :
TWTE 125 BIT V DN 125 140,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manZety na zakazku je u¢tovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manzetou

. « Kat.cena Rabat Cena/ks
PVC Provedeni Typ Rozmér € 2021 %) € bez DPH

m Terasova vpust TOPWET s integrovanou IWIE7SIRVE'S D70 59.00€ 25%
— manzetou z hydroizola¢ni félie na bazi PVC, TWT 110 PVC S DN 100 64,00€ 25%
/1‘ svislé provedeni, s ochrannym koSem TWT 125 PVC S DN 125 6400€ 25%
b Terasova vpust TOPWET s integrovanou TWTE 75 PVC S DN 70 107,00€ 25%

a - manzetou z hydroizolacni félie na bazi PVC,
/1‘ N svislé provedent syhHVArA 2301 TWTE 110 PVC S DN 100 129,00€ 25%
\/ s pripojovacim kabelem, s ochrannym koSem TWTE 125 PVC S DN 125 129,00€ 25%
TWT 50 PVC V DN 50 59,00€ 25%
m _ Terasova vpust TOPWET s integrovanou TWT 75 PVC V. DN 70 59,00€ 25%

- manzetou z hydroizolacni félie na bazi PVC,
vodorovné provedeni, s ochrannym kosem TWT 110 PVC V DN 100 96,00€ 25%
TWT 125 PVC V DN 125 96,00€ 25%
o TWTE 50 PVC V DN 50 114,00€ 25%

i | Terasova vpust TOPWET s integrovanou

- 7 manZetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC, TWTE 75 PVC V DN 70 11400€ 25%
“ ™y vodorovné provedeni, vyhfivana 230 V TWTE 110 PVC V DN 100 140.00 € 25 %
~_ 7 s pripojovacim kabelem, s ochrannym kosem ’ ’
TWTE 125 PVC V DN 125 140,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Nastavce pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET

. v Kat.cena Rabat Cena/ks
Provedeni Typ Pro vy$ku TI € 2021 %) € bez DPH
TWTN v300 BIT 20 - 300 mm 76,00€ 25%
Nastavec TOPWET s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu pro svislé provedeni terasovych vpusti DN 70,
100, 125 s tésnicim krouzkem. Nastavec je dodavan bez
ochranného kose, s prodluzovacim potrubim.
TWTN v300 PVC 20 - 300 mm 76,00€ 25%
- Nastavec TOPWET s integrovanou manzetouz hydroizolaéni
~ ol == folie na bazi PVC pro svislé provedeni terasovych vpusti DN
- 70, 100, 125 s tésnicim krouzkem. Nastavec je dodavan bez

ochranného kose, s prodluzovacim potrubim.

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipula¢ni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Zapachové uzavéry TOPWET do stieSnich a terasovych vpusti

¥ . Ly Kat.cena Rabat Cena/ks
Doplniky Provedeni Typ Vyska € 2021 %) € bez DPH
TWZU KL 22,00€ 25%
ﬁ Mechanicka zapachova klapka TOPWET se zvysenou odtokovou
= kapacitou a samogistici schopnosti. Uréena pro stfe$ni vpusti,
-’")fj’ terasové vpusti a nastavce TOPWET. Klapku nelze pouzit do vpusti
DN 150 a do sanacnich a prodlouzenych vpusti. Klapku neni vhodné
umistovat do prostfedi bez volné cirkulace vzduchu.
TWZU 50 mm 22,00€ 25%

—_ Vadni 7Anachava nzavéra TOPWFT nové aenerace se 7vi&ennii



s

odtokovou kapacitou. Uréena pro stfe$ni vpusti, terasové vpusti a
\_) nastavce TOPWET. Vyska vodni hladiny 50 mm. Uzavéru nelze
—24 pouzit do vpusti DN 150 a do sanaénich a prodlouZenych vpusti.
Klapka je uréena do prostiedi bez volné cirkulace vzduchu a do mist,
kde je eliminovana moZnost zamrznuti.

Kat.cena Rabat Cena/ks
€ 2021 (%) € bez DPH

Dopliiky Provedeni Typ Vy$ka

Terasovy nastavec TOPWET nové generace s mfizkou z TW TER 10-100 mm 40,00€ 25%
nerezové oceli 130 x 130 mm pro balkony a terasy
..73_-..}/«-& s lepenou nebo jinak uloZenou dlazbou. Soucasti baleni je
odvodrovaci krouzek pro odtok vody z hlavni hydroizolace.
| Terasovy nastavec Ize prodlouzit dalSim odvodriovacim
"».,.;J[f krouzkem TW ODK o 33 mm nebo nastavcem TWN TER.
Presnou vysku nastavce Ize upravit pfimo na stavbé.
Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil.

Perforovany terasovy nastavec TOPWET nové generace s TWTERP 45-220 mm 49,00€ 25%
mrizkou z nerezové oceli 130 x 130 mm pro balkony a terasy s

dlazbou. Soucasti baleni jsou tfi odvodiiovaci krouzky pro

plynulej$i odtok vody z hlavni hydroizolace. Terasovy

nastavec |ze prodlouzit dal$im odvodriovacim krouzkem TW

ODK o 33 mm nebo nastavcem TWN TER. Pfesnou vysku

nastavce |ze vzdy upravit pfimo na stavbé. Provedeni ze

silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil.

TWN TER 15-120 mm 32,00€ 25%
ProdluZovaci nastavec pro prodlouzeni terasového nastavce o

max. 120 mm. Pfesnou vysku nastavce Ize vzdy upravit pfimo
na stavbé. Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV
Stabil.

TW ODK +33 mm 8,00€ 25%
Odvodriovaci krouzek pro prodlouzeni perforovaného kose

@‘"‘nnp,' TWOK nebo terasového nastavce TW TER vzdy o 33 mm.
y"\““___j Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost
otvoru odvodriovaciho krouzku 15x7 mm.

0,
Plochy pochozi ochranny ko§ TOPWET nové generace. IWIRLK +10mm 9.00€ 25%

Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil. Vyska
nad urover hydroizolace 10 mm.

TWOK v33 33 mm 16,00€ 25%

TWOK v66 66 mm 19,00€ 25%
Perforovany ochranny ko§ TOPWET nové generace pro stfechy

s kagirkem nebo s jinym piitéZujicim souvrstvim. Kos Ize TWOK v100 100 mm 2100€ 25%
prodlouZit odvodiovacim krouzkem TW ODK vzdy o 33 mm. TWOK v133 133 mm 2700€ 25%
Provedeni ze silnosténného polyamidu PAG UV Stabil. ’

TWOK v166 166 mm 31,00€ 25%
TWOK v200 200 mm 37,00€ 25%

Nerezové doplnky

Kat.cena Rabat Cena/ks

Provedeni Typ Vyska €2021 (%) € bez DPH

— na zakazku 25 %
RS=SSN
Doplriky pro stfesni vpusti DN 150, zakazkové provedeni, doba

dodani na zakazku 2-3 tydny, provedeni nerez

>

Elektronické termostaty k ovladani vyhfrivanych vpusti TOPWET a vyhfivaci sada

P deni T R « Kat.cena Rabat Cena/ks

roveaeni yp ozmer €2021 %) € bez DPH
TWT 524 70 x 70 mm 121,00€ 25%

Univerzalni venkovni termostat k ovladani vyhtivanych

stfeSnich vpusti TOPWET s integrovanym teplotnim

cidlem pro méfeni venkovni teploty. Na jeden termostat Ize

zapojit az 16 ks vpusti.

Univerzalni vnitni termostat k ovladani vyhfivanych TWT 3528 90 x 50 mm 169,00€ 25%

stfeSnich vpusti TOPWET urcéeny do rozvodné skfiné

véetné kabelu o délce 4 m s teplotnim ¢idlem

pro méfeni venkovni teploty. Na jeden termostat

Ize zapojit az 16 ks vpusti.

Sada obsahuje samoregulacéni topny kabel pro TW SE 59,00€ 25%

stfidavé napéti 230 V, 50 Hz (délka topné ¢asti

0,4 m, resp. 0,6 m u varianty XL, délka pfivodniho TW SE XL 59,00€ 25%

kabelu 1,5 m), 2 ks plastovych montaznich pasek
pro fixaci kabelu ke vpusti, hlinikovou lepici
pasku pro omezeni tepelnych ztrat.




Sanacni vpusti TOPWET s integro

ou bitumenovou manzetou

BIT

L

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manZety na zakazku je u¢tovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

Sanacéni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
kosem. Délka 400 mm, na zakazku moznost
prodlouZeni az do 2000 mm.

Sanacéni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
koSem, vyhfivana 230 V s pfipojovacim kabelem.
Délka 400 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm.

Sanacni vpust TOPWET pro nezateplené strechy
s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu s ochrannym koSem. Vpust

|ze zasunout do sanovaného potrubi az po hrdlo,
ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm,
na zakazku moznost prodlouZeni az do 1000 mm.

Za prodlouzené provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapocatych 100 mm.

Typ

TW SAN 50 BIT

TW SAN 75 BIT

TW SAN 90 BIT

TW SAN 104 BIT
TW SAN 110 BIT
TW SAN 125 BIT
TW SAN 160 BIT XL
TWE SAN 50 BIT
TWE SAN 75 BIT
TWE SAN 90 BIT
TWE SAN 104 BIT
TWE SAN 110 BIT
TWE SAN 125 BIT
TWE SAN 160 BIT XL
TW SAN BZ 50 BIT
TW SAN BZ 75 BIT
TW SAN BZ 90 BIT
TW SAN BZ 104 BIT
TW SAN BZ 110 BIT
TW SAN BZ 125 BIT

Sanaéni vpusti TOPWET s integrovanou PVC manzetou

Pro napojeni

54 -72 mm
79 - 102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm
186 - 200 mm
54 - 72 mm
79 -102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm
186 - 200 mm
54 -72 mm
79 - 102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm

Kat.cena
€2021

73,00 €
77,00 €
79,00 €
82,00 €
86,00 €
89,00 €
111,00 €
133,00 €
134,00 €
138,00 €
140,00 €
143,00 €
148,00 €
164,00 €
74,00 €
77,00 €
79,00 €
81,00 €
81,00 €
89,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%

Cena/ks
€ bez DPH

PVvC

v

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je u€tovan manipula¢ni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

Sanaéni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
z hydroizolaéni félie na bazi PVC s ochrannym
koSem. Délka 400 mm, na zakazku moznost
prodlouzeni az do 2000 mm.

Sanacéni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
z hydroizolaéni félie na bazi PVC s ochrannym
kosem, vyhtivana 230 V s pfipojovacim kabelem.
Délka 400 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm.

Sanacéni vpust TOPWET pro nezateplené strechy
s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie

na bazi PVC s ochrannym ko$em. Vpust Ize
zasunout do sanovaného potrubi az po hrdlo,

ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm,
na zakazku moznost prodlouzeni az do 1000 mm.

Za prodlouzené provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapo¢atych 100 mm.

Typ

TW SAN 50 PVC

TW SAN 75 PVC

TW SAN 90 PVC

TW SAN 104 PVC
TW SAN 110 PVC
TW SAN 125 PVC
TW SAN 160 PVC XL
TWE SAN 50 PVC
TWE SAN 75 PVC
TWE SAN 90 PVC
TWE SAN 104 PVC
TWE SAN 110 PVC
TWE SAN 125 PVC
TWE SAN 160 PVC XL
TW SAN BZ 50 PVC
TW SAN BZ 75 PVC
TW SAN BZ 90 PVC
TW SAN BZ 104 PVC
TW SAN BZ 110 PVC
TW SAN BZ 125 PVC

Pro napojeni

54 - 72 mm
79 -102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm
186 - 200 mm
54 - 72 mm
79 - 102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm
186 - 200 mm
54 - 72 mm
79 - 102 mm
99 - 106 mm
109 - 116 mm
116 - 129 mm
144 - 154 mm

Kat.cena
€ 2021

73,00 €
77,00 €
79,00 €
82,00 €
86,00 €
89,00 €
111,00 €
133,00 €
134,00 €
138,00 €
140,00 €
143,00 €
148,00 €
164,00 €
74,00 €
77,00 €
79,00 €
81,00 €
81,00 €
89,00 €

Rabat
(%)

25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH



Sanacni odvétravaci kominek TOPWET s integrovanou manzetou

Provedeni T Pro napojeni Katcena  Rabat Cenalks
yp poj €2021 %) €bez DPH
TWOP SAN 50 BIT 54 - 72 mm 66,00€ 25%
Sanacni odvétrani TOPWET urcené k napojeni na potrubi TWOP SAN 75 BIT 79 -102 mm 68,00€ 25%
odvétrani kanalizace s integrovanou manzetou z
modifikovaného asfaltového pasu véetné destové krytky. TWOP SAN 90 BIT 99 - 106 mm 73,00€ 25%
Vyska nad izolaci 300 mm, pro DN 160 je vyska 510 mm, TWOP SAN 110 BIT 116 - 129 mm 83.00€ 25%
hloubka pod izolaci 200 mm, na zakézku moznost prodlouzeni ’
az do 2000 mm. TWOP SAN 125 BIT 144 - 154 mm 87,00€ 25%
TWOP SAN 160 BIT 186 - 200 mm 126,00€ 25%
TWOP SAN 50 PVC 54 - 72 mm 66,00€ 25%
Sanaéni odvétrani TOPWET uréené k napojeni na potrubi TWOP SAN 75 PVC 79 - 102 mm 6800€ 25%
odvétrani kanalizace s integrovanou manzetou z hydroizolaéni TWOP SAN 90 PVC 99 - 106 mm 73.00€ 25%
‘;’ folie na bazi PVC véetné destové krytky. VySka nad izolaci 300 ’
' mm, pro DN 160 je vy&ka 510 mm, hloubka pod izolaci 200 TWOP SAN 110 PVC 116 - 129 mm 83,00€ 25%
! mm, na zakazku moznost prodlouzeni az do 2000 mm. TWOP SAN 125 PVC 144 - 154 mm 8700€ 25%
TWOP SAN 160 PVC 186 - 200 mm 126,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Sanacni prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manzetou

P deni T P L Kat.cena Rabat Cena/ks
rovedeni yp ro napojeni € 2021 ) € bez DPH
TWP SAN 50 BIT 54 -72 mm 111,00€ 25%
Sanacni prostup pro kabely TOPWET s integrovanou TWP SAN 75 BIT 79 - 102 mm 116,00€ 25%
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu. Vyska nad
1 izolaci 450 - 550 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku 1P SAN 110 BIT 116 - 129 mm 130,00€  25%
mozZnost prodlouzeni az do 2000 mm. TWP SAN 125 BIT 144 - 154 mm 158,00€ 25%
TWP SAN 160 BIT 186 - 200 mm 182,00€ 25%
TWP SAN 50 PVC 54 - 72 mm 111,00€ 25%
Sanaéni prostup pro kabely TOPWET s integrovanou TWP SAN 75 PVC 79 - 102 mm 116,00€ 25%
manzetou z hydroizolacni félie na bazi PVC. Vyska nad izolaci
el b 450 -550 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku lze TWP SAN 110 PVC 116 - 129 mm 130,00€ 25%
iy prodlouzit az do 2000 mm. TWP SAN 125 PVC 144 - 154 mm 158,00€ 25%
TWP SAN 160 PVC 186 - 200 mm 182,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Sanacni tésnéni

Provedeni Typ Pro napojeni :aggs:a R;fat cena/ks
6) € bez DPH
TW SAN TES 50 54 - 72 mm 12,00€ 25%
TW SAN TES 75 79 - 102 mm 13,00€ 25%
TW SAN TES 90 99 - 106 mm 14,00€ 25%
. Tésnéni pro vpusti a odvétrani kanalizace. TW SAN TES 104 109- 116 mm 18,00€ 25%
TW SAN TES 110 116- 129 mm 15,00€ 25%
TW SAN TES 125 144- 154 mm 21,00€ 25%
TW SAN TES 150 186 - 200 mm 2700€ 25%

Sanacni dvoustupnové tésnéni

P deni T Kat.cena Rabat Cena/ks
roveaeni yp €2021 ) € bez DPH
TWN SAN TES 18,00€ 25%

Tésnéni pro napojeni druhého stupné u sanacnich vpusti.

Ochranné kose pro stiesni vpusti TOPWET

Provedeni Typ K:;;:ze’:a Rabat Cena/ks
(%) € bez DPH

TWK 26,00€ 25%

TWK XL 26,00€ 25%

Ochranny ko$e pro vpusti a nastavce. Barva ¢erna, TWK BZ 26,00€ 25%

odjimatelny. Vyroben z UV stabilniho polyamidu PA6.







Prodlouzené stresni vpusti jednosténné TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

BIT

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manZety na zakazku je uctovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou

z modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
koSem. Standardni délka vusti 400 mm. Jednosténna s
moznosti délky na zakazku.

StreSni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
kosem, vyhtivana 230 V s pfipojovacim kabelem

1,5 m. Stanradni délka vpusti 400 mm. Jednosténna s
moznosti délky na zakazku.

Stresni vpust TOPWET pro nezateplené stfechy
s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu s ochrannym koSem. Vpust Ize
zasunout do potrubi nebo otvoru az po hrdlo,

ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm,
na zakazku moznost prodlouzeni az do 1000 mm.

Typ

TWJ 50 BIT
TWJ 75 BIT
TWJ 90 BIT
TWJ 110 BIT
TWJ 125 BIT
TWJ 160 BIT XL
TWJE 50 BIT
TWJE 75 BIT
TWJE 90 BIT
TWJE 110 BIT
TWJE 125 BIT
TWJE 160 BIT XL
TWJ BZ 50 BIT
TWJBZ 75 BIT
TWJ BZ 90 BIT
TWJ BZ 110 BIT
TWJ BZ 125 BIT

Rozmér/Délka

DN 50/ 400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90/ 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125/ 400 mm
DN 150 / 400 mm
DN 50/ 400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90 /400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 /400 mm
DN 150 / 400 mm
DN 50 /400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90 /400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 /400 mm

Prodlouzené stresni vpusti jednosténné TOPWET s integrovanou PVC manzetou

Kat.cena
€2021

63,00 €
68,00 €
73,00 €
73,00 €
73,00 €
89,00 €
124,00 €
131,00 €
138,00 €
138,00 €
138,00 €
154,00 €
63,00 €
69,00 €
74,00 €
74,00 €
74,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%

Cena/ks
€ bez DPH

PVC

s E

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Balkonové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

Provedeni

Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou

z modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
koSem. Standardni délka vusti 400 mm. Jednosténna s
moznosti délky na zakazku.

Stresni vpust TOPWET s integrovanou manzetou
modifikovaného asfaltového pasu s ochrannym
koSem, vyhtivana 230 V s pfipojovacim kabelem

1,5 m. Stanradni délka vpusti 400 mm. Jednosténna s
moznosti délky na zakazku.

Stiesni vpust TOPWET pro nezateplené strechy
s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu s ochrannym koSem. Vpust Ize
zasunout do potrubi nebo otvoru az po hrdlo,

ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm,
na zakazku moznost prodlouzeni az do 1000 mm.

Typ

TWJ 50 PVC
TWJ 75 PVC
TWJ 90 PVC
TWJ 110 PVC
TWJ 125 PVC
TWJ 160 PVC XL
TWJE 50 PVC
TWJE 75 PVC
TWJE 90 PVC
TWJE 110 PVC
TWJE 125 PVC
TWJE 160 PVC XL
TWJ BZ 50 PVC
TWJBZ 75 PVC
TWJ BZ 90 PVC
TWJ BZ 110 PVC
TWJ BZ 125 PVC

Rozmér/Délka

DN 50/ 400 mm
DN 70 /400 mm
DN 90 /400 mm
DN 100/ 400 mm
DN 125 /400 mm
DN 150/ 400 mm
DN 50/ 400 mm
DN 70 /400 mm
DN 90 /400 mm
DN 100/ 400 mm
DN 125 /400 mm
DN 150/ 400 mm
DN 50 /400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90 /400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 /400 mm

Kat.cena
€2021

63,00 €
68,00 €
73,00 €
73,00 €
73,00 €
89,00 €
124,00 €
131,00 €
138,00 €
138,00 €
138,00 €
154,00 €
63,00 €
69,00 €
74,00 €
74,00 €
74,00 €

Rabat
(%)

25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipula¢ni poplatek.

Provedeni

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu, svislé provedeni, s ochrannou

miizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu, svislé provedeni, vyhfivana 230 V

s pripojovacim kabelem, s ochrannou mfizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu, vodorovné provedeni, s ochrannou
miizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového
pasu, vodorovné provedeni, vyhfivana 230 V
s pripojovacim kabelem, s ochrannou mrizkou

Typ
TWB 50 BIT S
TWB 75BIT S

TWBE 50 BIT S
TWBE 75 BIT S

TWB 50 BIT V
TWB 75 BIT V

TWBE 50 BIT V
TWBE 75 BIT V

Rozmeér

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

Kat.cena
€2021

49,00 €
49,00 €

107,00 €
107,00 €

54,00 €
54,00 €

114,00 €
114,00 €

Rabat
(%)

25 %
25%

25%
25 %

25 %
25%

25%
25 %

. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Cena/ks
€ bez DPH






Balkonové vpusti TOPWET s integrovanou

PVC manzetou

PVC
aw
-
. A
C -

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC,
svislé provedeni, s ochrannou mfizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC,
svislé provedeni, vyhfivana 230 V

s pripojovacim kabelem, s ochrannou mrizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC,
vodorovné provedeni, s ochrannou mrizkou

Balkonova vpust TOPWET s integrovanou
manzetou z hydroizolacni félie na bazi PVC,
vodorovné provedeni, vyhfivana 230 V

s pfipojovacim kabelem, s ochrannou mfizkou

Typ
TWB 50 PVC S
TWB 75 PVC S

TWBE 50 PVC S
TWBE 75 PVC S

TWB 50 PVC V
TWB 75 PVC V

TWBE 50 PVC V
TWBE 75 PVC V

Rozmér

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

DN 50
DN 70

Kat.cena
€2021

49,00 €
49,00 €

107,00 €
107,00 €

54,00 €
54,00 €

114,00 €
114,00 €

Rabat
(%)

25%
25%

25%
25%

25%
25%

25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

Provedeni

Balkonovy nastavec TOPWET nové generace s mfizkou z nerezové oceli
100x100mm. Pro balkony s lepenou nebo jinak ulozenou dlazbou. Sou&asti
baleni je odvodriovaci krouzek pro odtok vody z hlavni hydroizolace.
Balkonovy nastavec Ize prodlouzit dal§im odvodriovacim krouzkem TWB
ODK o 25 mm. Pfesnou vysku nastavce Ize upravit pfimo na stavbé.
Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil.

Balkonovy nastavec TOPWET nové generace s mfizkou z nerezové oceli
100 x 100 mm. Pro balkony s tekutou hydroizolaci. Pfesnou vysku nastavce
Ize upravit pfimo na stavbé. Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV
Stabil.

Balkonovy nastavec TOPWET nové generace s mfizkou z nerezové oceli
100x100mm. Pro balkony s tekutou hydroizolaci. Integrovana manZeta
uréena pro stérkové izolace zvySuje prilnavost. Pfesnou vysku nastavce Ize
upravit pfimo na stavbé. Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV
Stabil.

Balkonovy odvodriovaci krouzek pro prodlouzeni balkonového nastavce
TWB TER vzdy o 25mm. Provedeni ze silnosténného polyamidu PA6 UV
Stabil. Velikost otvoru odvodriovaciho krouzku 10x6,5mm.

Plochy pochozi ochranny ko§ TOPWET pro balkonové vpusti. Provedeni ze
silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil. Vy$ka nad droveri hydroizolace
10mm.

Perforovany ochranny ko$ pro balkonové vpusti. Kos Ize prodlouZit
odvodriovacim krouzkem TWB ODK vzdy o 25mm. Provedeni ze
silnosténného polyamidu PA6 UV Stabil

Mechanicka zapachova uzavéra pro svislé a vodorovné provedeni
balkonovych vpusti TWB.

Typ
TWB TER

TWB TER TH

TWB TER STE
TWB TER FLEECE

TWB ODK

TWB PLK

TWOK BAL v35
TWOK BAL v60
TWOK BAL v85
TWOK BAL v110
TWZU BAL

Vyska

10-95 mm

10-95 mm

10-95 mm
10-95 mm

25 mm

10 mm

35 mm
60 mm
85 mm
110 mm

Kat.cena
€2021

16,00 €

16,00 €

17,00 €
17,00 €

6,00 €

6,00 €

9,00 €
11,00 €
14,00 €
17,00 €
17,00 €

Rabat
(%)

25 %

25 %

25 %
25%

25%

25 %

25 %
25%
25 %
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

Chrliée TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

BIT

Provedeni

Chrli¢ TOPWET kulaty s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu a ochrannou
miizkou. Délka 600 mm, na zakdzku moznost
prodlouzeni az do 200 mm

Chrli¢ TOPWET kulaty s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu a ochrannou
mrizkou, vyhfivany 230 V s pfipojovacim
kabelem. Délka 600 mm, na zakazku mozZnost
prodlouzeni az do 2000 mm

Chrli¢ TOPWET hranaty s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu.
Material chrlice PVC, barva bila. Délka 500 mm,
na zakazku moznost prodlouzeni az do 1000 mm

Typ

TWC 50 BIT
TWC 75 BIT
TWC 110 BIT
TWC 125 BIT
TWC 160 BIT
TWCE 50 BIT
TWCE 75 BIT
TWCE 110 BIT
TWCE 125 BIT
TWCE 160 BIT
TWC 50x100 BIT
TWC 50x150 BIT
TWC 100x100 BIT
TWC 150x150 BIT
TWC 100x300 BIT

Rozmeér

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
50/100

50/150

100/100
150/150
100/300

Kat.cena
€2021

59,00 €
63,00 €
73,00 €
77,00 €
88,00 €
118,00 €
120,00 €
129,00 €
131,00 €
143,00 €
127,00 €
138,00 €
138,00 €
149,00 €
177,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH



Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je ictovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Za prodlouzené kulaté provedeni je uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapoc&atych 100 mm a 8,- € bez DPH za kazdych 100 mm u hranatého provedeni.



Chrliée TOPWET s integrovanou PVC manzetou

. v Kat.cena Rabat Cena/ks
pPVvC Provedeni Typ Rozmeér € 2021 %) € bez DPH

TWC 50 PVC DN 50 59,00€ 25%
Chrli¢ TOPWET kulaty s integrovanou manzetou TWC 75 PVC DN 70 63,00€ 25%

z hydroizolaéni félie na bazi PVC a ochrannou
. mrizkou. Délka 600 mm, na zakazku moznost IWCHI0IPVC DNI100 73,00€ 25%
prodlouZeni az do 2000 mm TWC 125 PVC DN 125 7700€ 25%
TWC 160 PVC DN 150 88,00€ 25%
TWCE 50 PVC DN 50 118,00€ 25%
Chrli¢ TOPV\{ET !(l.JIaty s |'nl.egrovanou manzetou TWCE 75 PVC DN 70 12000 € 25 %

z hydroizolaéni félie na bazi PVC a ochrannou
. miizkou, vyhfivany 230 V s pfipojovacim TWCE 110 PVC DN 100 129,00€ 25%

9 : kabelem. Délka 600 mm, na zakazku mozZnost
(- prodiouzeni az do 2000 mm TWCE 125 PVC DN 125 131,00€ 25%
TWCE 160 PVC DN 150 143,00€ 25%
TWC 50x100 PVC 50/100 127,00€ 25%
Pojistny prepad TOPWET hranaty s integrovanou TWC 50x150 PVC 50/150 138,00€ 25%

manzetou z hydroizolacni félie na bazi PVC.

Material chrlice PVC, barva bila. Délka 500 mm, TWC 100x100 PVC 100/100 138,00€ 25%
na zakazku moznost prodlouzeni az na 1000 mm TWC 150x150 PVC 150/150 149,00€ 25%
TWC 100x300 PVC 100/300 177,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manZety na zakazku je u¢tovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Za prodlouzené kulaté provedeni je uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapo&atych 100 mm a 8,- € bez DPH za kazdych 100 mm u hranatého provedeni.

Pojistné prepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manzetou

. « Kat.cena Rabat Cena/ks
BIT Provedeni Typ Rozmér € 2021 %) € bez DPH
TWPP 50 BIT DN 50 59,00€ 25%
Pojistny prepad TOPWET kulaty s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu TWPP 75 BIT DN 70 63,00€ 25%
a ochrannou mfizkou. Délka 600 mm, na zakazku TWPP 110 BIT DN 100 73.00€ 25%
moznost prodlouzeni az do 2000 mm ’
TWPP 125 BIT DN 125 7700€ 25%
TWPP 50x100 BIT 50/100 114,00€ 25%
Pojistny pfepad TOPWET hranaty s integrovanou TWPP 50x150 BIT 50/150 127,00€ 25%
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu.
Material chrlice PVC, barva bila. Délka 500 mm, TWPP 100x100 BIT 100/100 138,00€ 25%
na zakazku moZznost prodlouZeni az do 1000 mm TWPP 150x150 BIT 150/150 138,00€ 25%
TWPP 100x300 BIT 100/300 167,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Za prodlouzené kulaté provedeni je uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kaZdych zapocatych 100 mm a 8,- € bez DPH za kaZdych 100 mm u hranatého provedeni.

Pojistné prepady TOPWET s integrovanou PVC manzetou

. « Kat.cena Rabat Cena/ks
PVC Provedeni Typ Rozmér € 2021 %) € bez DPH
TWPP 50 PVC DN 50 59,00€ 25%
Pojistny prepad TOPWET kulaty s integrovanou
e manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC TWPP 75 PVC DN 70 63,00€ 25%
a ochrannou mfizkou. Délka 600 mm, na zakazku TWPP 110 PVC DN 100 7300€ 25%
moznost prodlouzeni az do 2000 mm ’
TWPP 125 PVC DN 125 77,00€ 25%
TWPP 50x100 PVC 50/100 114,00€ 25%
Pojistny pfepad TOPWET hranaty s integrovanou TWPP 50x150 PVC 50/150 127,00€ 25%
manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC.
Material chrlice PVC, barva bila. Délka 500 mm, TWPP 100x100 PVC 100/100 138,00€ 25%
na zakazku moznost prodlouzeni az na 1000 mm TWPP 150x150 PVC 150/150 138,00€ 25%
TWPP 100x300 PVC 100/300 167,00€ 25%

Vyrobky Ize dodat s manZetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulacni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Za prodlouzené kulaté provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapo€atych 100 mm a 8,- € bez DPH za kazdych 100 mm u hranatého provedeni.

Chrli¢ TOPWET MINI

. " Kat.cena Rabat Cena/ks
Provedeni Typ Rozmér € 2021 %) € bez DPH
Chrli¢ TOPWET MINI. Délka 200 mm, na zakazku TWC 40 BIT MINI DN 40 48,00€ 25%
moznost prodlouzeni az do 1500 mm.
% i STE - specialni pruzna manzeta pro stérkové TWC 40 PVC MINI DN 40 48,00€ 25%
7 hydroizolace TWC 40 STE MINI DN 40 5400€ 25%

Za prodlouzené provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapo¢atych 100 mm.



Kratké chrlice TOPWET

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

Chrli¢ TOPWET kulaty s integrovanou manzetou z
modifikovaného asfaltového pasu a ochrannou mfizkou. Chrli¢
bez potrubi je uréen pro pfimé napojeni destového odpadniho
potrubi systémi KG nebo HT a do nerezového potrubi s
tésnicim hrdlem.

Chrli¢ TOPWET kulaty s integrovanou manzetou z
hydroizolaéni félie na bazi PVC a ochrannou mfizkou. Chrli¢
bez potrubi je uréen pro pfimé napojeni destového odpadniho
potrubi systémi KG nebo HT a do nerezového potrubi s
tésnicim hrdlem.

Na zakézku Ize dodat i ve vyhfivaném provedeni — oznaceni TWCE.

Ochranné Sachty pro chrlice TOPWET

Typ

TWC 50 BIT x0
TWC 75 BIT x0
TWC 110 BIT x0
TWC 125 BIT x0
TWC 160 BIT x0
TWC 50 PVC x0
TWC 75 PVC x0
TWC 110 PVC x0
TWC 125 PVC x0
TWC 160 PVC x0

Rozmér

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

Kat.cena
€2021

52,00 €
57,00 €
67,00 €
69,00 €
81,00 €
52,00 €
57,00 €
67,00 €
69,00 €
81,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

Kominky, odvétrani kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou bitumenovou manzetou

Provedeni

Ochranna Sachta pro chrli¢e a pojistné prepady
TOPWET, urcéena pro strechy s kacirkem.
Material hlinik. Rozméry Sachty jsou uvedeny
jako Sifka x hloubka x vyska.

Ochranné viko k chranné Sachté pro chrli¢e a prepady
TOPWET. Material hlinik

Ochranna $achta pro stfesni vpusti TOPWET, uréena pro
stfechy s kacirkem.

Material hlinik. Rozméry Sachty jsou uvedeny

jako $itka x hloubka x vyska.

Ochranné viko k chranné Sachté pro stfesni vpusti TOPWET.
Material hlinik

Typ

TWS C 250x150x100
TWS C 250x150x200

TWSK C 250x150

TWS 250x250x100
TWS 250x250x100

TWSK 250x250

Vyska
100 mm
200 mm

100 mm
200 mm

Kat.cena
€2021

27,00 €
32,00 €

9,00 €

27,00 €
42,00 €

11,00 €

Rabat
(%)

25%
25%

25 %

25 %
25%

25%

Cena/ks
€ bez DPH

@
_|

) i P

Provedeni

StreSni odvétravaci kominek TOPWET

s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu, véetné destové krytky.
Vyska 300 mm, na zakazku moznost
prodlouzeni az do 2000 mm.

Odvétrani kanalizace TOPWET pro napojeni
na potrubi odvétrani s integrovanou manzetou
z modifikovaného asfaltového pasu, véetné
destové krytky. VySka nad izolaci 300 mm,
hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku Ize
prodlouzit az do 2000 mm.

Prostup parozabranou TOPWET pro napojeni

TWOP a TWP na parotésnou zabranu s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu. Hloubka pod
izolaci 200 mm, na zakazku moznost prodlouzeni az do 2000
mm. Vyrobek nelze pouzit jako prostup pro spodni stavbu.

Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manzetou z
modifikovaného asfaltového pasu. Vyska nad izolaci 450 - 550
mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakézku moznost
prodlouZeni az do 2000 mm.

Stiesni odvétravaci kominek TOPWET s integrovanou
manzetou z modifikovaného asfaltového pasu, véetné destové
krytky. Vy$ka 300 mm, na zakézku moznost prodlouZeni az do
2000 mm.

Odvétrani kanalizace TOPWET pro napojeni na potrubi
odvétrani s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu, véetné destové krytky. Vyska nad izolaci
300 mm, hloubka pod izolaci 300 mm, na zakazku |ze
prodlouzit az do 2000 mm.

Prostup parozabranou TOPWET pro napojeni TWOP a TWP
na parotésnou zabranu s integrovanou manzetou z
modifikovaného asfaltového pasu. Hloubka pod izolaci 200
mm, na zakazku moznost prodlouzeni az do 2000 mm. Vyrobek
nelze pouzit jako prostup pro spodni stavbu.

Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manzetou z
modifikovaného asfaltového pasu. Vyska nad izolaci 610 mm,

Typ

TWO 50 BIT
TWO 75 BIT
TWO 110 BIT
TWO 125 BIT
TWOP 50 BIT
TWOP 75 BIT
TWOP 110 BIT
TWOP 125 BIT
TWOD 50 BIT
TWOD 75 BIT
TWOD 110 BIT
TWOD 125 BIT
TWP 50 BIT
TWP 75 BIT
TWP 110 BIT
TWP 125 BIT
TWO 160 BIT

TWOP 160 BIT

TWOD 160 BIT

TWP 160 BIT

Rozmér

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

Kat.cena
€2021

39,00 €
40,00 €
43,00 €
44,00 €
49,00 €
51,00 €
54,00 €
61,00 €
54,00 €
54,00 €
57,00 €
59,00 €
49,00 €
49,00 €
61,00 €
67,00 €
81,00 €

84,00 €

63,00 €

89,00 €

Rabat
(%)

25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

25 %

25 %

25 %

Cena/ks
€ bez DPH



3

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je uétovan manipulaéni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

hloubka pod izolaci 300 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm.

Za prodlouzené provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapo¢atych 100 mm.

Kominky, odvétrani kanalizace, prostupy pro kabely s integrovanou PVC manzetou

PVvC

-

)

-
I B

Vyrobky Ize dodat s manzetou na zakazku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE - stérkové hydroizolace). Za vyrobu manzety na zakazku je u€tovan manipula¢ni poplatek. Vice na webovych strankach prodavajiciho.

Provedeni

StreSni odvétravaci kominek TOPWET

s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie
na bazi PVC, véetné destoveé krytky. Vyska
300 mm, na zakazku moznost prodlouzeni

az do 2000 mm.

Odvétrani kanalizace TOPWET pro napojeni
na potrubi odvétrani s integrovanou manzetou
z hydroizolaéni folie na bazi PVC, véetné
destové krytky. Vyska nad izolaci 300 mm,
hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku lze
prodlouzit az do 2000 mm.

Prostup parozabranou TOPWET pro napojeni TWOP a TWP
na parotésnou zabranu s integrovanou manzetou z PE folie.
Hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm. Vyrobek nelze pouzit jako prostup pro spodni
stavbu.

Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manzetou z
hydroizolaéni félie na bazi PVC. Vyska nad izolaci 450 -550
mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku Ize prodlouzit az
do 2000 mm.

StreSni odvétravaci kominek TOPWET s integrovanou
manzetou z hydroizolaéni félie na bazi PVC, véetné destové
krytky. VySka 300 mm, na zakézku moZnost prodlouZeni az do
2000 mm.

Odvétrani kanalizace TOPWET pro napojeni na potrubi
odvetrani s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie na
bazi PVC, vcetné destové krytky. Vyska nad izolaci 300 mm,
hloubka pod izolaci 300 mm, na zakazku Ize prodlouZit aZz do
2000 mm.

Prostup parozabranou TOPWET pro napojeni TWOP a TWP
na parotésnou zabranu s integrovanou manzetou z PVC félie.
Hloubka pod izolaci 200 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm. Vyrobek nelze pouzit jako prostup pro spodni
stavbu.

Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manzetou z
hydroizolaéni félie na bazi PVC. Vyska nad izolaci 610 mm,
hloubka pod izolaci 300 mm, na zakazku moznost prodlouzeni
az do 2000 mm.

Za prodlouzené provedeni je Uctovan poplatek 4,- € bez DPH za kazdych zapocatych 100 mm.

Destova krytka

Typ

TWO 50 PVC
TWO 75 PVC
TWO 110 PVC
TWO 125 PVC
TWOP 50 PVC
TWOP 75 PVC
TWOP 110 PVC
TWOP 125 PVC
TWOD 50 PVC
TWOD 75 PVC
TWOD 110 PVC
TWOD 125 PVC
TWP 50 PVC
TWP 75 PVC
TWP 110 PVC
TWP 125 PVC
TWO 160 PVC

TWOP 160 PVC

TWOD 160 PVC

TWP 160 PVC

Rozmeér

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 50
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150

DN 150

DN 150

DN 150

Kat.cena
€ 2021

39,00 €
40,00 €
43,00 €
44,00 €
49,00 €
51,00 €
54,00 €
61,00 €
54,00 €
54,00 €
57,00 €
59,00 €
49,00 €
49,00 €
61,00 €
67,00 €
81,00 €

84,00 €

63,00 €

89,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%
25 %
25%
25 %

25 %

25%

25 %

Cena/ks
€ bez DPH

Doplitky

Provedeni

Destova krytka pro TWO, TWOP a TWOP SAN

Typ

TWO DK 50
TWO DK 75
TWO DK 110
TWO DK 125

Rozmér

DN 50
DN 70
DN 100
DN 125

Kat.cena
€ 2021

21,00 €
23,00 €
26,00 €
28,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH



Sachty pro zelené stiechy

. v Kat.cena Rabat Cena/ks
Provedent Typ Rozmér € 2021 %)  €bezDPH
Sachta pro zelené stechy, vyska 130 mm, TWZ 300x300x130 300 x 300 mm 89,00€ 25%
Weetnejplastovslkiyclmtizky, TW2Z 400x400x130 400 x 400 mm 107,00€ 25 %
Varianta TWFZ je provedeni s neperforovanou plastovou TWZF 300x300x130 300 x 300 mm 8900€ 25%
pochozi kryci mfizkou pro zamezeni vykvétu fas u ’
odvodriovacich systémi TWZF 400x400x130 400 x 400 mm 107,00€ 25%
Sachta pro zelené strechy, vyska 230 mm, TWZ 300x300x230 300 x 300 mm 121,00€ 25%
Weetnejplastovalkiyclmtizky, TWZ 400x400x230 400 x 400 mm 137,00€ 25 %
Varianta TWFZ je provedeni s neperforovanou plastovou TWZFE 300x300x230 300 x 300 mm 121.00€ 25%
pochozi kryci mfizkou pro zamezeni vykvétu fas u ’
odvodfiovacich systéma TWZF 400x400x230 400 x 400 mm 137,00€ 25%
Sachta pro zelené stiechy, vyska 330 mm, TWZ 300x300x330 300 x 300 mm 149,00€ 25%
Veetné plastove kryel mFizky TW2Z 400x400x330 400 x 400 mm 167,00€ 25 %
Varianta TWFZ je provedeni s neperforovanou plastovou TWZE 300x300x330 300 x 300 mm 149.00€ 25%
pochozi kryci mfizkou pro zamezeni vykvétu fas u ’
odvodfiovacich systéma TWZF 400x400x330 400 x 400 mm 167,00€ 25%
Sachta pro zelené stfechy, vyska na zakazku, TWZ 300x300x_ _ 300 x 300 mm 27,00€ 25%
véetné plastové kryci mrizky, cena = pfiplatek/100 mm TWZ 400x400X 400 x 400 mm 2700€ 25%
Varianta TWFZ je provedeni s neperforovanou plastovou TWZE 300x300x 300 x 300 mm 2700€ 25%
pochozi kryci mfizkou pro zamezeni vykvétu fas u - ’
odvodriovacich systému TWZF 400X400X_ _ 400 x 400 mm 27,00 € 25%

Snéhové zachytavace bodové pro strechy s hlavni hydroizolaéni vrstvou PVC

. . . v Kat.cena Rabat Cena/ks
Dopliiky Provedeni Typ Min.odbér € 2021 %) € bez DPH

Plechovy zachytavaé snéhu. Y sz Dl BOE ) 250

«_ ) Pro stfechy s hlavni hydroizolagni TW SZ 250x250 50 ks 11,00€ 25%

- vrstvou z PVC. Barva svétle Seda
4 Plechovy zachytavac¢ snéhu s integrovanou IWISZM 5ks 12/00'€ | 255
manzetou hydroizolace. Pro stfechy s hlavni TW SZM 250x250 50 ks 15,00€ 25%
hydroizolaéni vrstvou z PVC. Barva svétle Seda
TW SZ RAL 50 ks na zakazku

Plechovy zachytavaé¢ snéhu. Pro stfechy

s hlavni hydroizola¢ni vrstvou z PVC.

Vzornik barev na www.topwet.cz
Snéhové zachytavace trubkové pro strechy s hlavni hydroizolaéni vrstvou PVC

« . . v Kat.cena Rabat Cena/ks
Dopliky Provedeni Typ Min.odbér € 2021 %) € bez DPH
S Drzak pro trubkovy zachytavaé snéhu s integrovanou TW SZ 2TR 3 ks 99.00€ 25%
",g | manzetou z félie na bazi mPVC, z nerezové oceli, uréeny pro ’
ﬁ‘ uchyceni a fixaci jedné nebo dvou trubek priméru do 28 mm.  TW TR - trubka 2 bm 47,00€ 25%
‘ Navrh systému musi vzdy provést odpovédny projektant v TW TR - spojka 800€ 25%
zavislosti na podminkach. Potrubi neni soucasti dodavky. Vice

informaci na www.topwet.cz

Uzaviena kruhova manzeta TOPWET

. Kat.cena Rabat Cena/ks
PVC Provedeni Typ €2021 ) € bez DPH
TWUT 11,12,14,15,16,17,18,20,22,24,25,30 6,40€ 25%
TWUT 32,35,40,42,43,45,50,51,56,60,65,70 750€ 25%
Uzaviena kruhova manzeta z PVC félie uréena k opracovani
prostupt. Typ oznaduje vnitini pralmér tvarovky v mm. Vyska  TWUT 72,75,76,77,80,83 850€ 25%
v8ech manzet 150 mm. Barevné provedeni svétle Seda, TWUT 90,100,102,105,110 1050€ 25%
B piiblizné Gislo RAL 7047. ’
- TWUT 114,120,125,130,138,140,150,160,170,180 13,560€ 25%
TWUT 200 16,00€ 25%
v TWUT 11/300 750€ 25%

Uzaviena kruhova manzeta z PVC félie uréena k opracovani
prostupt kabelll o priméru do 11 mm. Vyska tvarovky je 300
mm. Pramér podstavy 150 mm.



Oteviena kruhova manzeta TOPWET

PVC Provedeni

Oteviena kruhova manzeta z PVC félie uréena k opracovani
prostupl. Typ oznacuje vnitfni prdmér tvarovky v mm. Vyska
vS8ech manzet je 150 mm. Barevné provedeni svétle Seda,
priblizné ¢&islo RAL 7047.

Uzaviena ¢étyrhranna manzeta TOPWET

Typ

TWOT 15,16,17,18,20,24,25,30

TWOT 32,35,40,42,43,45,50,51,56,60,65,70
TWOT 72,75,76,77,80,83

TWOT 90,100,102,105,110

TWOT 114,120,125,130,138,140,150,160,170,180
TWOT 200

Kat.cena
€2021

9,00 €
9,50 €
11,00 €
13,50 €
15,50 €
17,00 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

PVC Provedeni

Uzavrena étyrhranna manzeta z PVC félie uréena k opracovani
prostupd. Typ oznacuje vnitini pralmér tvarovky v mm. Vyska
vS§ech manzet 150 mm. Barevné provedeni svétle Seda,
priblizné Cislo RAL 7047.

Oteviena étyrhranna manzeta TOPWET

Typ

TWUT 8x40, 8x50

TWUT 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60

TWUT 15x15, 15x35, 15x40, 15x50, 15x60, 16x16
TWUT 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x70

TWUT 25x25, 25x30, 25x45, 25x50, 27x40

TWUT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60

TWUT 35x35, 35x50, 35x55, 35x70

TWUT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 45x45
TWUT 50x50, 60x60

TWUT 8x80,10x90,10x100,15x80,15x100,17x82,18x8
TWUT 40x80, 50x70, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80
TWUT 10x120,10x140,10x160,15x150,50x100,60x10(
TWUT 50x150, 60x120, 75x145, 100x100

TWUT 80x160, 100x150, 120x120, 120x140

TWUT 150x150, 160x160

Kat.cena
€2021

7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
9,00 €
10,70 €
12,00 €
13,20 €
15,50 €

Rabat
(%)

25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%

Cena/ks
€ bez DPH

PvC Provedeni

Oteviena étyrhranna manzeta z PVC félie uréena k opracovani
prostupd. Typ oznacuje vnitini pralmér tvarovky v mm. Vyska
vS§ech manzet 150 mm. Barevné provedeni svétle Seda,
priblizné &islo RAL 7047.

Uzavirena kruhova manzeta TOPWET

Typ

TWOT 8x35, 8x40, 8x50

TWOT 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60
TWOT 15x15, 15x35, 15x40, 15x50, 15x60, 16x16
TWOT 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x60, 20x70
TWOT 25x25, 25x30, 25x45, 25x50, 27x40
TWOT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60

TWOT 35x35, 35x50, 35x70

TWOT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 45x45
TWOT 50x50, 60x60

TWOT 8x80, 8x90, 10x90, 10x100, 15x100, 40x80
TWOT 50x70, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80
TWOT 10x120,10x140,10x160,15x150,50x100,60x10f
TWOT 50x120, 50x150, 60x120, 75x145, 100x100
TWOT 80x160, 100x150, 120x120, 120x140
TWOT 140x140, 150x150, 160x160

Kat.cena
€ 2021

9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
12,00 €
12,00 €
13,00 €
15,00 €
16,00 €
18,50 €

Rabat
(%)

25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

TPO/FPO Provedeni
Uzavrena kruhova manzeta z félie na bazi TPO uréena k
I opracovani prostupt. Typ oznaduje vnitini primér tvarovky v
mm. Vyska vSech manzet 300 mm. Druhy félii jsou uvedeny na
~ b webovych strankach prodavajiciho.

Typ

TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO
TWUT 25, 30, 40 TPO

TWUT 43, 50, 60, 70 TPO

TWUT 75, 80, 110 TPO

TWUT 125 TPO

Kat.cena
€ 2021

15,00 €
18,00 €
20,00 €
23,50 €
29,00 €

Rabat
(%)

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Cena/ks
€ bez DPH



Opracovani prostupt a resSeni detaili z PVC folii

Doplitky

Provedeni

Tvarovka kuzel z homogenni félie na bazi mPVC.
Barva: SV — svétle Seda, TM — tmavé Seda

Tvarovka vinovec z homogenni félie na bazi mPVC.
Barva: SV — svétle Seda, TM — tmavé Seda

Nekoneény celonerezovy stahovaci pasek se samostatnymi zamky,
umoZziiuje vyrobu stahovacich pasek libovolného priiméru. Baleni
zamku po 25 ks. Délka pasku 3 m nebo 25 m, $itka pasku 8 nebo 14
mm. Materidl: nerezova chromniklova ocel. Z&mky maji nerezovy
Sroubek pozinkovany. Zinek slouzi jako mazadlo, bez néj se spona
utahuje velmi ztuha.

Tepelné smrstitelna trubka s lepidlem pro vSeobecné pouziti

v teplotnim rozmezi -55 °C az 105 °C. Vyrobeno z modifikovaného
polyolefinu. Trubky se vyznacuji dobrou odolnosti viigi
rozpoustédlim a chemikaliim. Vhodné pro univerzalni pouZziti v
primyslu nebo jako elektricka ochrana vSech typl plastovych
kabeld. Minimalni teplota smr&tovani 120 °C horkym vzduchem nebo
mékkym Zlutym plamenem. Rozmér oznageny * je rozmér po
maximalnim smrsténi.

Typ
TW KUZ SV
TW KUZ T™M

TW VLN SV
TW VLN TM

TWSP NEK 3
TWSP NEK 25
TWSP ZAM
TWSP NEK 25 §14
TWSP ZAM §14
TWH22/6*
TWH 33/8*
TWH 55/16*
TWH 75/22*
TWH 115/34*
TWH 180/58*
TWH 265/75*

Délka

10 ks
10 ks

10 ks
10 ks

1 ks (3m)
1 ks (25 m)
25 ks
1 ks (25 m)
25 ks
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm

Snéhové zachytavace bodové pro stiechy s hlavni hydroizolaéni vrstvou PVC

Kat.cena
€2021

1,90 €
1,90 €

1,90 €
1,90 €

na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
1,70 €
2,25€

3,30 €

4,40 €

8,60 €
16,20 €
30,00 €

Rabat
(%)

25%
25%

25%
25%

25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %

Cena/ks
€ bez DPH

Dopliiky

Provedeni

Kacirkova a okrajova lista pro stfechy s pfitéZujici vrstvou kacirku a
ukonéeni profilu dlazby. Material: hlinik tl.1,5 mm, délka listy 2000 mm.
Lista ma po 250 mm otvory pro provleéeni ptifezu vSech druhl
hydroizolace. Tuhost listy je zajisténa ohybem 10 mm na koncich obou
ramen. Soucasti dodavky je spojovaci dil pro snadné napojeni dalsi listy.
Termin dodani listy na zakazku je v zavislosti na objednaném mnozstvi
priblizné 1-2 tydny. Uchyceni listy k podkladu se provadi paskem
hydroizolace.

Vyztuha pro TW KL AL od vysky 130 mm, slouzici ke zpevnéni vysokych
profili. Sada obsahuje 4 ks vzpér a 8 ks nytki

Kacirkova a okrajova lista pro stfechy s piitéZujici vrstvou kacirku a
ukonéeni profilu dlaZby, pro stfechy a terasy s hlavni hydroizolaéni vrstvou
PVC. Material: poplastovany plech celkové tl. 1,6 mm, délka listy 2000 mm.
Tuhost listy je zajisténa ohybem 10 mm na koncich obou ramen. Soucasti
dodavky je spojovaci dil pro snadné napojeni dalsi listy. Termin dodani listy
na zakazku je v zavislosti na objednaném mnozstvi priblizné 2-3 tydny. Na
listé je vysokofrekvenéné navarenych 3-5 ks pfifezu félie mPVC 80x130
mm pro snadnou montaz. Jiné barevné provedeni listy za pfiplatek +20%. U
jiného barevného porovedeni nejsou prifezy folie mPVC soucasti listy.

Typ

TW KL AL 30
TW KL AL 40
TW KL AL 50
TW KL AL 60
TW KL AL 70
TW KL AL 80
TW KL AL 90
TW KL AL 100
TWKLAL __
TW KL AL VZPER

TW KL 40
TW KL 50
TW KL 65
TW KL 90

Min.odbér

30 mm /65 mm
40 mm / 65 mm
50 mm /65 mm
60 mm /65 mm
70 mm /65 mm
80 mm /80 mm
90 mm /80 mm
100 mm /80 mm

__mm/80 mm

40 mm / 65 mm
50 mm /65 mm
65 mm /65 mm
90 mm /65 mm

Kat.cena
€2021

15,00 €
28,00 €
30,00 €
32,00 €
35,00 €
37,00 €
40,00 €
42,00 €

na zakazku
9,00 €

33,00 €
35,00 €
37,00 €
47,00 €

Rabat
(%)

25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25%
25%

25%
25%
25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH



Drzak hromosvodu

Doplitky Provedeni
: O Plastovy drzak pro hromosvody pro upevnéni vodice na
d plochych stfechach. Barva: Sedd, erna, zelena, Cervena.
Moznost dodat s vysekem manzety félie mPVC

Cisti¢ folii na bazi mPVC

Dopliiky Provedeni

' W Vysoce Ucinny cisti¢ félii na bazi PVC

Pojezdové vpusti

Typ

TW HR 8/10
TWHR 12

Vyska
120 mm
120 mm

TW HR 8/10 + MANZETA 120 mm

TWHR 12 + MANZETA

Typ

TW CLEANER 5
TW CLEANER 1
TW CLEANER 0,25

120 mm

Kat.cena
€2021

2,00€
2,00 €
2,50 €
2,50 €

Kat.cena
€2021

106,00 €
23,00 €
9,80 €

Rabat
(%)

25%
25%
25%
25%

Rabat
(%)

25 %
25%
25 %

Cena/ks
€ bez DPH

Cena/ks
€ bez DPH

Provedeni

ety Pojezdova vpust pro parkovisté, pojezdové
plochy, garaze a parkovaci domy. Vpust je

vyrobena z nerezové oceli

|

S — & Nastavec do pojezdové vpusti pro parkoviste,
pojezdové plochy, garaze a parkovaci domy.

Nastavec je vyroben z nerezové oceli

i

Pojezdovy rost do pojezdové vpusti a nastavce.
Provedenido 1,5tado 12t

Odvodriovaci krouzek pro odvodnéni dranaznich vrstev v
pojizdénych stfechach

Prechodovy dil pro napojeni pojezdové vpusti na potrubi KG/HT

Typ
TW POJEZD 110
TW POJEZD 125

TWN POJEZD 110
TWN POJEZD 125

TW ROST 110

TW ROST 110 12T
TW ROST 125

TW ROST 125 12T
TW ODK POJEZD 110
TW ODK POJEZD 125

TW TRANS 110
TW TRANS 125

Vyska
DN 100
DN 125

DN 100
DN 125

Do1,5t
Do 12t
Do1,5t
Do 12t
DN 100
DN 125

DN 100
DN 125

Kat.cena
€2021

na zakazku

na zakazku

na zakazku

na zakazku

na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku

na zakazku

na zakazku

na zakazku

Rabat
(%)

25 %
25%

25 %
25%

25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%

25%
25%

Cena/ks
€ bez DPH

Nerezové vpus

Provedeni

Stresni vpust TOPWET pro nezateplené strechy
s integrovanou manzetou z modifikovaného
asfaltového pasu s ochrannym koSem. Vpust Ize
zasunout do potrubi nebo otvoru az po hrdlo,
ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm.

Stresni vpust TOPWET pro nezateplené strechy
s integrovanou manzetou z hydroizolaéni félie
na bazi PVC s ochrannym ko$em. Vpust Ize
zasunout do potrubi nebo otvoru az po hrdlo,
ale ma nizsi odtokovou kapacitu. Délka 400 mm.

Typ

TWJ NR 50 BIT
TWJINR 75 BIT
TWJ NR 90 BIT
TWJNR 110 BIT
TWJ NR 125 BIT
TWJ NR 50 PVC
TWJNR 75 PVC
TWJ NR 90 PVC
TWJNR 110 PVC
TWJNR 125 PVC

Vyska

DN 50/ 400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90/ 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 /400 mm
DN 50/ 400 mm
DN 70/ 400 mm
DN 90/ 400 mm
DN 100 / 400 mm
DN 125 / 400 mm

Kat.cena
€2021

na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku
na zakazku

na zakazku

Rabat
(%)

25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%
25 %
25%

Cena/ks
€ bez DPH



