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MFT TECH je inovatívny rad viacvrstvových bitúmenových membrán vyrobených technológiou MFT 

Multi-Flex , ktorá v jednom produkte kombinuje výhody membrán APAO a SBS . 

MFT TECH sa skladá z nasledujúcich troch vrstiev: 

- Vrchná strana: vysoko modifikovaná bitúmenová zmes s vybranými polyolefínmi a kopolymérmi 

(APAO), ktorá poskytuje vynikajúcu odolnosť voči vysokým teplotám a starnutiu UV žiarením 

- Spodná strana: vynikajúca elastomérna zmes vyrobená z destilovaného bitúmenu modifikovaného 

polymérmi SBS (styrén-butadién-styrén), ktorá zaisťuje extrémnu elasticitu, jednoduchú aplikáciu a 

vynikajúcu priľnavosť a tesnosť všetkých spojov a presahov. Špeciálna zmes vysoko modifikovaná 

polymérmi zaisťuje MFT TECH vysoký výkon a nižšiu jednotkovú hmotnosť v porovnaní so 

štandardnými membránami s rovnakou hrúbkou. 

- Impregnácia výstuže: špeciálne upravená zmes, vyrobená účelovo pre najlepšiu ohybnosť a 

odolnosť voči mechanickému namáhaniu a perforácii 

 

ROZLOŽENIE: 

1Povrchová úprava hornej strany 

Obyčajné verzie: TEX mikroporézna zelená tkanina z netkaného polypropylénu alebo PE fólia s mriežkovým vzorom 

na požiadanie 

Minerálne verzie: samoochranné šedé alebo farebné bridlicové 

vločky 

2Vrchný náter 

APAO -20 °C modifikovaná zlúčenina 

3Špeciálna spojovacia hmota 

Poskytuje úplnú kompatibilitu s vrchnými a spodnými 

nátermi 

4Posilnenie 

Vysoko kvalitný netkaný polyester vystužený a 

stabilizovaný pozdĺžnymi sklenenými vláknami 

5Spodný náter 

Ľahká SBS -20 °C modifikovaná zlúčenina 

6Spodná povrchová úprava 

Polyetylénový rýchlo taviaci film 
 


